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LEGENDA - NAVRŽENÁ STAVBA:
Osa komunikace
Betonová obruba tl. 15 cm; snížená podsádka
Betonová obruba tl. 10 cm - snížená podsádka
Betonová obruba tl. 8 cm; snížená podsádka

Betonová sklopená obruba tl. 30 cm (       )

Rampy
Výška podsádky obruby
Směr a sklon odvodnění
Sklon zpevněné plochy
Směr odtoku srážkové vody
Vstup / vjezd
Vodorovné dopravní značení - bílé
Vodorovné dopravní značení - žluté
Svislé dopravní značení - nové
Svislé dopravní značení - stávající
Svislé dopravní značení - rušené
Svislé dopravní značení - přesunuté na jiné místo v rámci stavby
Svislé dopravní značení - přesun
Kontejner - 1100 l, popelnice - 240 l
Kontejner na elektroodpad / na textil

Kovový zahrazovací sloupek

A.1 Vozovka - asfaltobeton, plná konstrukce
A.0 Vozovka - asfaltobeton, rekonstrukce obrusné vrstvy
B Zvýšená křižovatková plocha - kamenná dlažba

C.1 Komunikace mezi bytovými domy, další pojížděné plochy - betonová dlažba
C.2 Komunikace mezi bytovými domy - betonová vsakovací dlažba

Opatření pro nevidomé
Opatření pro nevidomé - umělá vodicí linie
Opatření pro nevidomé - hladká deska

D.1 Parkovací stání - betonová vsakovací dlažba
D.2 Parkovací stání - betonová dlažba
E.1 Chodník, stání pro kontejnery - betonová dlažba

Vpust uliční - nová / stávající / rušená

Parkovací zábrana

Aretační systém pro kontejnery

Ocelová pásovina

Betonová obruba tl. 5 cm - snížená podsádka

Chodník - betonová dlažba - předláždění

SO102 KONSTRUKCE PRO OCHRANU POTRUBÍ

SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Betonová konstrukce pro ochranu teplovodu

Stožár VO - demontáž
Stožár VO - stávající
Stožár VO - výměna svítidla
Stožár VO - nový
Podzemní kabelové vedení NN - nové
Podzemní kabelové vedení NN - výměna ve stávající trase

SO801 KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY
Trávník intenzivní setý
Keřový záhon
Trvalkový záhon
Štěrk
Rozsah výkopu pro prokořenitelnou vrstvu (strukturní substrát)
Travnatý průleh
Strom stávající mimo řešené území

Strom nový - s průběžným kmenem / vícekmenný
Keř stávající
Filtrační kontrolní šachta s přepadem do kanalizace

Strom stávající sadovnické hodnoty III - průměrná dřevina, perspektivní
Strom stávající sadovnické hodnoty IV - podprůměrná dřevina, neperspektivní

·

·
·
·

·
·

·

·

·

Pozn.: Kácené stromy a keře jsou zobrazeny v koordinační situaci.
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!!
Dojde-li během stavby k dočasnému

odstranění stávajícího SDZ, musí být v
závěru stavby opětovně usazeno na

shodné místo a během výstavby
nahrazeno přenosnou dopravní značkou.

!! Finální poloha SDZ bude přesně
stanovena po vytyčení všech inženýrských

sítí, aby nedošlo ke kolizi s trasou IS.

!!
Geodetické zaměření bylo poskytnuto
objednatelem. V případě zjištění, že

skutečný stav neodpovídá dokumentaci,
informovat o tomto projektanta a následná

úpravy projektu s ním konzultovat.
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