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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zast avéné a nezastav éné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vy  uZiti a zastav énost Uzemi

Prostor navrhovaného stavebniho zadméru se nachazi na vychodnim okraji mésta v prostoru
sidlisté Sanov 1l. Jedna se o situovani do prostoru stavajici mistni komunikace ulice Trnovanska
v Useku mezi komunikaci A. Sochora a severnim vjezdem na parkovisté nad ulici Kopernikova.
Z hlediska vnitfnich pfepravnich vztaht na Uzemi mésta Teplice je feSena lokalita spiSe okrajovou
gasti. ReSena komunikace tak méa plnit predevsim obsluznou funkci pro pfilehajici zastavbu bytovych
domd, kde prevlada predevSim rezidenéni bydleni. Komunikace je vedena jako zklidnénd, v rezimu
z6ny TEMPO 30, ovS8em bez adekvatnich stavebnich prvki. S ohledem na jeji trasovani po okraji
mésta mimo centrum je vSak také ¢astecné vyuzivana pro Cisté prijezdni dopravu v ose sever — jih a
to zejména ze strany osobni dopravy. Vjezd nakladni dopravy do lokality je zakdzan dopravnim
znacenim. Komunikaci Ize charakterizovat jako typickou sidliStni ulici, s pfevazujici funkci obsluzné
prajezdni spojnice, s parkovacimi stanimi vné.

b) Udaje o souladu s izemn & planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho pla  novani
vEetn é informace o vydané Gzemn & planovaci dokumentaci

Jedna se o rekonstrukci komunikace ve stavajicim uliénim profilu, zahrnujici rekonstrukci
stavajicich povrchli komunikace a navrh novych parkovacich stani Caste¢né zasahujicich do
stavajicich ploch zelené.

Technické feSeni stavby je bézné v mistnich podminkach, nedochazi k vliviim na krajinu,
zdravi ani Zivotni prostiedi.

Uzemni plan mésta Teplice ulici Trnovanskou zafazuje do mistnich obsluznych komunikaci
kategorie C1 a navrhuje Siftkovou Upravu profilu této komunikace.

Komunikace Trnovanska ma tvofit budouci osu parku ve volné zastavbé PV 02 Sanov I, ktery
Uzemni plan v feSeném Uzemi navrhuje. Parky ve volné zastavbé jsou parky vefejné pfistupné. Jde
o plochy mésta, o néz by se mésto mélo starat. V téchto parcich stoji obytné domy, jejichz kompozici
se park pfizplsobi. Kompozici a charakter parku nemudze uréit Gzemni plan, musi byt stanovena
néaslednou dokumentaci.

Jizni cast feSeného Uzemi také zasahuje do rozvojového, prevazné obytného UGzemi
s oznacenim 007/1.
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doteny prostor v ramci platného Gzemniho planu
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Pro dané uzemi je platny Gzemni plan mésta Teplice, ve znéni Zmény ¢. 001 Gcinny od
30.12.2009. Na zakladé vyjadfeni ¢&.J. MgMT/142548/2023 Magistratu mésta Teplice, odboru
Uzemniho pénovéani, byl uvazovany z&mér posouzen vramci zpracované studie navrhu. Organ
Uzemniho planovani predloZzenou studii porovnal s Uzemnim planem Teplice a konstatoval, Ze
predlozend zameér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka ch arakteristika, v €etné zdroj G nerost
a podzemnich vod.

V lokalité byl vypracovan podrobny inZzenyrskogeologicky prizkum a hydrogeologické
posouzeni podminek vsakovani. Kompletni znéni prizkumu viz dokladové ¢ast.

Zajmové Uzemi se nachazi podél zapadniho okraje Trnovanské ulice. Povrch terénu je tvoren
travnatym pasem a kfovim podél ulice.

V soucasnosti je povrch terénu rovinny a lezi v Urovni shodné s niveletou komunikace, cca
267-268 m n.m. Zajmové Uzemi nalezi geomorfologickému okrsku 111B-5B-c Teplické stfedohofi, ktery
je soucasti celku I1IB-5 Ceské stfedohofi. Pro jeho vyvoj je typicka pozice v tahlém svahovém Gboéi, s
hojné pfemodelovanym reliéfem p/i stavbé sidliSté a Trnovanskeé ulice.

Geologické poméry

Skalni podklad zajmového Gzemi naleZi Ceské kiidové tabuli, teplickému souvrstvi. Horniny
tohoto souvrstvi (piskovce a slinovce) lezi v hloubce zfejmé vice nez 10m pod povrchem terénu a pii
feSeni projektu se neuplatni. Tyto horniny jsou lokalné prekryty mladsi efuzi bazaltu, ktery lezi v
hloubce vice nez 2,60m pod terénem a pfi feSeni projektu se rovnéz neuplatni. V této zpravé se
horninovym podkladem proto dale nezabyvame.

Kvartérni pokryv je tvoren deluvialnimi sedimenty a navazkou

Deluvialni sedimenty vznikaly rozplavenim zvétralin horninového podkladu a misenim s
ostatnimi typy zemin vySe nad lokalitou. V feSeném Gzemi maji charakter zejména jilu piscitého, velmi
pevného, saCl (F4/CS). Predstavuji stfedné Unosné, stfedné stlacitelné zékladové pudy. Jsou
nebezpecné namrzavé a rozbfidavé. Pro Ucely vsakovani jsou prakticky nepropustné.

Navéazka byla v prazkumnych vrtech dokumentovana v mocnosti 1,10 — 1,40 m. Litologicky se
jednalo o prach piscity, velmi pevny, s podilem Glomkd stavebnich sutin, grsaSi-Mg (F3/MS). Navazka
byla v zdjmovém Gzemi uklddana relativné chaoticky a jednalo se spiSe o nepravidelné rozhrnovani
zbytkovych zemin z okolni vystavby. PfesnéjSi sloZzeni navazky proto bude mozné zhodnotit aZz po
rozsahlejSim ploSném rozkryti feSené plochy.

Navazka je nebezpecéné namrzava aZz namrzava a neni vhodna pro vsakovani srazkovych
vod. PA povrchu je navazka prekryta nepdvodnimi humo6znimi hlinami v mocnosti cca 0,10 m.

Hydrogeologické poméry

Zajmové uzemi nalezi hydrogeologickému rajonu zakladni vrstvy 4612 Krida Dolniho Labe po
Déc¢in — levy breh, severni ¢ast, do hydrologického podporadi 1-14-01-0750-0-00-00, nazev toku:
Bystfice.

Zajmové Uzemi lezi v ochranném pasmu prirodnich Iéc¢ivych zdrojd lazeriského mista Teplice
v Cechach, stupné 1B. Realizace novych parkovacich stani neni v rozporu s pfedmétem ochrany dle
podminek vyhlaSeni ochranného pasma.

V zajmovém Uzemi neni vyhlaSeno ochranné pasmo vodniho zdroje. Zajmové Uzemi neni
soucéasti chranéné oblasti pfArozené akumulace vod (CHOPAV). Zgmové Uzemi nelezi v povodi
vyznamné vodni nadrZze. Zajmové Uzemi nelezi v zaplavovych oblastech. Zajmové Gzemi neni
dotéené zemédélskymi melioracemi. Zdroj: HEIS VUV, CHMU.

Obecné hydrogeologické poméry zajmové oblasti zavisi zejména na mnozstvi srazek,
litologickém charakteru pevného prostfedi, tj. pfedevSim na jeho propustnosti, potencialnich zdrojich
podzemni vody a na antropogennich vlivech. Zajmové UGzemi je v soucasnosti oproti svému
prirodnimu stavu zna¢né modifikovano — pfipovrchové polohy zemin jsou prekryty navazkou a cetné
plochy jsou prekryty asfaltem, ktery sniZil infiltraci nad feSenym Gzemim. PA provadéni prdzkumnych
praci nebyla podzemni voda do hloubky 2,60 m zastiZzena.

Hladinu podzemni vody predpokladame v hloubce cca 4,0 m pod povrchem terénu. Podzemni
voda proudi smérem k severozapadu aZ severu.

Agresivitu suchého pevného horninového prostredi klasifikujeme stupném XA1 dle CSN EN

206.
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Chranéné zajmy a georeqgistry

* V zajmové lokalité neni vyhlaSena loziskova ochrana.

» Zajmové Uzemi neni poddolované a neobsahuje pozustatky dfivéjsi tézby.

 V zajmové lokalité nejsou evidovany nebezpecéné svahové deformace.

e Zajmové Uzemi nalezi klimatickému regionu T1 teply, suchy, s prdmérnou roéni teplotou 8-
9°C a pramérnym rocnim uhrnem srdzek <500mm.

* Na lokalité neni duvodny predpoklad vyskytu kontaminace horninového prostfedi nad ramec
obsahu stavebnich sutin v hlinité navazce.

Zasakovani srdzkovych vod

Geologické prostfedi lokality klasifikujeme jako hydrogeologicky neprostupné dle
CSN 75 9010. Srazkové vody z arealu s odvodriovanou plochou pfes 200 m2, s plochami dotéenymi
provozem vozidel, hodnotime jako podminecné pfipustné pro zasakovani. Vsakovani takovych vod je
formélné mozné po predcisténi vod od potencialnich necistot (pyl, prach, pisek, listi, trava ale také
Ukapy provoznich kapalin z vozd).

Hydrogeologické podminky vsakovani byly ovéfovany psi provadéni terénnich praci vsakovaci
zkouskou ve vrtech J1 a J2. Jsou vyjadreny koeficientem vsaku ky, uvedenym v tabulce v kapitole 4.

Vsakovani srazkovych vod do navazek GT1 v centralizovaném bodovém prvku neni vhodné,
nebot’ u navazek nelze vlivem jejich variability zarucit, kam budou vsakované vody dale proudit. V
podloZi navazek se nachazi poloha jemnozrnnych zemin — jild piscitych a jild prachovitych, GT2.
Jedné se o velmi nizko propustné prostfedi. PA eventualnim zvihéovani jild GT2 by doSlo k jejich
mirnému bobtnani a tim k Gplnému omezeni moznosti vsakovani srdzkovych vod, az do hodnoty
koeficientu vsaku radové cca 10° m/s.

Na zékladé vyhodnoceni zjisténého geologického profilu proto konstatujeme, ze v zajmovém
Uzemi nebyla zjiSténa zadna hydrogeologicka struktura, vhodn& pro vsakovani srazkovych vod ve
vsakovacim prvku. Srédzkové vody doporucujeme svadét do retencénich jimek a z lokality odvadét.
Parametry pretoku do siti je nutné projednat jak s vodopravnim Grfadem, tak se spravci siti.

Pro okrajové plochy projektu, napf chodniky pro pési, Ize akceptovat také jednostranny sklon
povrchu s odvadénim srazkovych vod do povrchovych travnich snizenin, ze kterych budou vody
odpareny nebo spotfebovany vegetaci. Prfivod vod musi byt proveden tak, aby garantoval, Ze vody
nebudou zpétné zatékat do konstrukénich vrstev komunikaci a zpevnénych ploch nebo pretékat na
jiné pozemky. Povrchové travni snizeniny rovnéz nelze umistovat nad trasy vykopd inzenyrskych siti.

Zemni plan parkovacich mist

Index mrazu se stfedni dobou néavratu 10 let na lokalité ¢ini 375°C/d. Hloubku promrzani
odvozujeme dle Gdaj CSN 73 6114 na 0,90 m pod upraveny povrch terénu.

Norma CSN 72 1006 a CSN 73 6133 (resp TP170) pozaduje pro zemni plasi komunikaci tfidy
podloZi PlIl dosazeni modulu pretvarnosti Ege,245MPa, nenamrzavost, zhutnitelnost 100% Proctor
Standard v zemni plani a aktivni zéné a hodnotu CBR=15%. Pro jemnozrnné zeminy je pozadovan
pomér Eqer/Egerl <2,0, pro hrubozrnnou sypaninu je tento pomér <2,5.

Mistni zeminy (navazka GT1) v Urovni zemni plané a aktivni zény jsou namrzavé az
nebezpecné namrzavé, zhutnitelné nejvySe na 98% Proctor Standard, poskytuji Egez ve vysSi
cca 8 MPa a CBR ve vy3i cca 1. Z uvedenych divodd podminkam CEN 73 6133 nevyhovuiji v Zadném
z hodnocenych pozadavkd a zemni pléri tak vyzaduje volbu nékteré z metod sanace.

d) Vyéet a zav éry provedenych pr Gzkum G a méfeni

V zajmové oblasti byl proveden stavebné technicky pridzkum pochlzkou prostoru budouci
stavby, v€. pofizeni fotodokumentace, ktery potvrdil po stavebni strance moznost stavbu provést.

Pro analyzu stavajiciho stavu pridbézné vozovky mistni komunikace byla vypracovana detailni
diagnostika se zaméfenim na zjiSténi konstrukéni skladby komunikace a zjiSténi obsahu PAU dle
vyhlasky ¢. 283/2023 Sh. Byly provedeny 3 ks vrtanych sond do hl. 800 mm a dale 3 ks jadrovych
vyvrtl ve stmelenych vrstvach vozovky. Kazda kompletni sonda se sklada ze dvou &asti:

- Jadrovy vyvrt (JV) o pruméru 150 mm, ktery zasahuje pouze stmelené vrstvy
- Geotechnicka sonda (GS) o priméru 100 mm, kter4 zasahuje nestmelena souvrstvi a
podlozi vozovky

TlouStky stmelenych konstrukénich vrstev se jevi jako homogenni predevSim u vyvrta €. 2,3.
Stmelené konstrukéni vrstvy jsou zde zastoupeny vrstvou asfaltového betonu (AC) a vrstvou
cementobetonového krytu (CB). Nestmelené konstrukéni vrstvy ve smyslu CSN 73 6126-1
nezastizeny.
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Z hlediska zatfidéni znovuziskané asfaltové smési dle vyhlasky €. 283/2023 Sh., na zakladé
obsahu celkového mnozstvi polyaromatickych uhlovodikd (PAU) byl odebrany materidl zatfidén do
kvalitativni tfidy ZAS T1 (obrusna vrstva).

Dle 85 vyhl. 283/2023 Sb. frézovana znovuziskana asfaltova smeés kvalitativni tfidy ZAS-T1 se
nestavaji odpadem, ale jsou vedlejSim produktem

Kompletni vysledky diagnostického priizkumu viz dokladova ¢ast.
e) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich p  fedpis G

Stavba se nedotykd Uzemi vymezenych zdkonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjSich predpisd, nezasahuje do néarodnich parkl, chranénych krajinnych oblasti,
narodnich pfirodnich rezervaci, pfirodnich rezervaci, narodnich pfirodnich pamatek ani pfirodnich
pamatek.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu I. stupné 1.B pfirodnich lecivych zdroji lazefiského
mista Teplice v Cechach, na Gzemi lazenského mista Teplice.

Ve smyslu § 30 zakona €. 254/2001 Sh., o vodach (vodni zékon), ve znéni pozdéjSich
predpisd, stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdrojii (OPVZ) a vodarenskych nadrzi
(OPVN).

Stavba se nenachazi v misté, kde bude vyzadovan souhlas podle § 17 odst. 1 vodniho
zakona ke stavbam, zafizenim nebo ¢innostem, k nimz neni tfeba povoleni podle vodniho zakona,
které vSak mohou ovlivnit vodni poméry.

Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zakona ¢. 289/1995 Sb., ve znéni pozdéjSich
pfedpist, do 50-ti metrového ochranného pasma lesa.

Zameér nezasahuje ve smyslu zakona €. 266/1994 Sb., zakon o drahéach, ve znéni pozdéjSich
predpist, do 60-ti metrového ochranného pasma statni drahy ani do 30-ti metrového ochranného
pasma vlecky.

Dusledkem realizace zaméru nedojde k vyhlaSeni zadného vlastniho ochranného pasma,
které by ovlivnilo rozvoj izemi v sousedstvi.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti. PFi realizaci stavby dle
této projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodrzet ustanoveni zédkona, technickych
norem (CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni a dalsi normy dle druhu
inzenyrskych podzemnich siti) a pozadavky spravct IS. Zacatek vykopovych praci je nutno oznamit
provozovatelim jednotlivych inzenyrskych siti.

Ochranné pasmo telekomunikacénich siti:

U podzemniho vedeni 0,5 m po obou stranéach krajniho vedeni.
Ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni vznikd dnem nabyti pravni moci

rozhodnuti vydaného podle § 32 odst. 1 pism. a) a c) zédkona ¢. 50/1976 Sb.
Dle § 102 zakona ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich, v plathném znéni.

Ochranna pasma vodohospodarskych siti:

U vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm véetné je 1,5 m.

U vodovodnich Fad(l a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm je 2,5 m.

U vodovodnich fadu nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v
hloubce vétSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od
vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

Dle 8§ 23 z&kona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu, v platném znéni.

Ochranné pasmo podzemnich silovych kabell:

Silové kabely do 110 kV 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

Silové kabely nad 110 kV 3 m po obou stranach krajniho kabelu.
Dle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
v platném znéni.

Ochranné pasmo nadzemnich silovych kabell:
Silové kabely nad 1kV do 35 kV véetné:

1,0 m po obou stranach krajniho vodic¢e pro zavésna kabelova vedeni
2,0 m po obou stranéch krajniho vodice pro vodice s izolaci zakladni
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7,0 m po obou stranéch krajniho vodice bez izolace
Dle § 46 z&kona €. 458/2000 Sh. o podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
v platném znéni.

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni:

Nizkotlakych, stfedotlakych a pfipojek v zastavéném UGzemi obce na obé strany od
pudorysu — 1 m od padorysu

U ostatnich plynovod( a pfipojek obé strany od pddorysu — 4 m od padorysu

U technologickych objektd — 4 m od pudorysu

Dle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
v platném znéni.

Je tfeba respektovat ochranna pasma u vzrostlé zelené.

DalSi ochranna pasma zde neuvedena jsou dana prislusnymi zakony a pfedpisy.

f) Poloha Gzemi vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddo lovanému Uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi 100-leté vody, ani v zaplavovém Uzemi nejvétsi
zaznamenané pfirozené povodné.

Nejsou zadné dostupné informace o tom, Ze by pfedmétné Uzemi mohlo byt poddolované
nebo jinak dotéené.

o)) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom  éry

v Uzemi

Vzhledem k charakteristice vyuziti Gzemi, nema stavba zasadni vliv na dotéené Uzemi
a zachovava rovnovahu mezi zivotnim prostfedim, hospodarskym rozvojem a socialnimi vlivy v daném
Uzemi.

Stavbou nebude zasahovano do klimatickych pomérd. Stavba nebude mit negativni vliv na
kvalitu povrchovych a podzemnich vod, pudy a horninového prostredi.

Stavajici stav fléry, fauny, funkénost a stabilita ekosystému nebude stavebni ¢innosti zhorSen.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vici obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasSnost. Vozidla vyjizdéjici ze
stavby musi byt Fadné oc€isténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

Zé&kladni zplGsob odvodnéni komunikace bude FeSen stavajicim zplsobem, tedy do zelené
v pfipadé vybranych Gsekd chodnikd, nebo uli€nich vpusti v pfipadé zbytku Uzemi.
h) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni d Fevin

V ramci pfipravnych praci se nepfedpokladaji vyrazné bouraci prace, jedna se zejména
o vybourani stavajicich konstrukénich vrstev vozovky a chodnikd. Vrédmci stavby se uvazuje
néasledujici kaceni stroma a kefa:
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TEPLICE — NAVASENI KAPACITY PARKOVACICH STANI V UL. TRNOVANSKA

B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

ZAKLADNI UDAJE TAXACNI UDAJE
\g o ok vaod kmene ve ernmér kmeneve | p.omar
’§ % Vﬁéggvy Cesky nazev |ks vysce 130 cm (cm) vySce 130 cm (cm) koruny
o) a 1.kmen | 2.kmen | 1.kmen [2. kmen (m)
2 | 22481 Acer javor klen 1 103 32,8 6
pseudoplatanus
4 | 2248/1 | Acer negundo | javor jasanolisty | 1 53 16,9 2
5 | 2248/1 | Acer negundo | javor jasanolisty | 1 102 32,5 9
7 | 2248/1 | Acer negundo | javor jasanolisty | 1 43 13,7 3
8 | 2248/1 | Acer negundo | javor jasanolisty | 1 76 24,2 8
9 | 2248/1 | Acer negundo | javor jasanolisty | 1 74 23,6 7
10 | 2248/1 Fraxinus jasan ztepily | 1 103 82 32,8 26,1 10
excelsior
12 | 194224 Acer javorklen | 1 92 293 9
pseudoplatanus
19 |1942/24 Acer javor klen 1 100 31,8 7
pseudoplatanus
20 | 1942/24 Pyrus hrusef obecna | 1 90 28,7 5
communis
28 | 194224 Acer javorklen | 1 98 31,2 7
pseudoplatanus
31 |1942/24 Acer javor klen 1 87 27,7 7
pseudoplatanus
33 |1942/24 | Quercus robur dub letni 1 116 36,9 15
34 [1942/24 | Quercus robur dub letni 1 112 35,7 9
40 |1942/24|  Fraxinus jasan ztepily | 1 170 54,1 10
excelsior
47 | 1942/24 | Picea pungens | smrk pichlavy 1 40 12,7 3
49 |1942/24 | Acer negundo | javor jasanolisty | 1 180 57,3 11
53 | 1942/24 | Acer negundo | javor jasanolisty | 1 126 40,1 8
54 |1942/24|  Fraxinus jasan ztepily | 1 129 41,1 9
excelsior
55 |1942/24 Acer javor miés | 1 74 236 5
platanoides
58 |1942/24 Acer javor klen 1 180 57,3 8
pseudoplatanus
61 | 1940/13| Picea abies smrk ztepily 1 2
62 |1940/13| Picea abies smrk ztepily 1 2
66 |1942/23|  Fraxinus jasan ztepily | 1 97 30,9 5
excelsior
69 |1942/23|  Fraxinus jasan ztepily | 1 117 37,3 8
excelsior
70 1942123 Acer javorklen | 1| 200 637 14
pseudoplatanus
75 | 1942/23| Picea abies smrk ztepily 1 1
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TEPLICE — NAVASENI KAPACITY PARKOVACICH STANI V UL. TRNOVANSKA

B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

ZAKLADNI UDAJE TAXACNI UDAJE
\E o ok vaod kmene ve ernmér kmeneve | p.omar
’§ % Vﬁégg\/y Cesky nazev |ks vysce 130 cm (cm) vySce 130 cm (cm) koruny
o) a 1.kmen | 2.kmen | 1.kmen [2. kmen (m)
76 |1942/23| Picea abies smrk ztepily 1 48 15,3 2
77 [1942/23 | Picea abies smrk ztepily 1 54 17,2 2
78 [ 1942/23 | Picea abies smrk ztepily 1 74 23,6 3
79 [1942/23 | Picea abies smrk ztepily 1 67 21,3 2
80 [ 1942/23| Picea abies smrk ztepily 1 44 14,0 2
81 [ 1942/23| Picea abies smrk ztepily 1 36 115 2
84 | 1942/23 | Betula pendula | bfiza bélokora 1 69 22,0 5
86 |1942/23 | Betula pendula | bfiza bélokora | 1 62 19,7 4
87 |1942/23 | Fagus sylvatica buk lesni 1 53 16,9 6
89 |1942/23|  Fraxinus jasan ztepily | 1 112 35,7 12
excelsior
96 [1916/17|  Fraxinus jasan ztepily | 1 70 223 10
excelsior
104 | 2241/12 obrost kmene po skaceném
Ulmus glabra
105|2241/12 | Ulmus glabra jilm horsky 1 138 43,9 6
111 | 2241/35 obrost kmene po skaceném Acer
pseudoplatanus
116 | 2250/31 Acer javor klen 1 100 31,8 7
pseudoplatanus
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TEPLICE — NAVASENI KAPACITY PARKOVACICH STANI V UL. TRNOVANSKA

B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

ZAKLADN| UDAJE
F= ; -
@ 0 Pramér . Plocha
Q G - .. = o Vyska 2
< o Védecky nazev Cesky nazev ks | koruny (m) m2(u
5 & (m) skupiny)
K1 |1942/24| Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 0,5 1 0,9
K2 | 1942/24 Lonicera tatarica zimolez tatarsky 1 2 2
K3 | 1942/24 | Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 1 15 2
K4 | 1942/24 | Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 1 2 1
K5 | 1942/24 | Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 1 0,5 1
K6 |1942/24 | Symphoricarpos pamelnik bily 1| 05 0,5
albus
K7 | 1942/24 | Spiraea van Houlttei tavolnik van Houtte(v 1 0,5 1
K8 | 1942/24 | Spiraea van Houttei tavolnik van HoutteGQv 1 0,5 1
K9 |1942/24 | Symphoricarpos pamelnik bily 0,5 1 5,5
albus
K10 | 1942/24 | Symphoricarpos pamelnik bily 05 1 10,1
albus
K11 | 1942/24 | Symphoricarpos pamelnik bily 0,5 1 30,1
albus
K12 | 1942/24 Syringa vulgaris Sefik obecny 1 15 2,5
K13 |1942/24 | Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 1 0,5 15
K14 | 1942/24 | Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 1 1 15
K15 | 1942/24 | Symphoricarpos pamelnik bily 1 1,5 28,9
albus
K16 | 1942/24 Phlladelp_hus pustoryl obecny 1 15 3,8
coronarius
K17 | 1942/24 Philadelphus pustoryl obecny 1 1,5 13
coronarius
K18 | 1942/24 | Berberis thunbergii dFi&tal Thunbergtv 4| 05 1
Atropurpurea
K19 | 1042124 | BETDENS thunberg dfi&tal Thunbergtv 4| o5 05
tropurpurea
K20 | 1942/23 | Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 1 1 1
Syringa vulgaris Sefik obecny
K22 | 1942/23 | Spiraea van Houlttei tavolnik van Houtte(v 1 2 12,9
Philadelphus .
. pustoryl obecny
coronarius
K2311942/23 | Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 1 1 9,3
K24 | 1942/23 | Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 1 1 1
K25 [1942/23 | Ligustrum vulgare ptaci zob obecny 0,5 1 1,6
c PROJEKCE Fjrouekce dopravni Filip s.r.o. 10/44
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TEPLICE — NAVASENI KAPACITY PARKOVACICH STANI V UL. TRNOVANSKA

B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

ZAKLADN| UDAJE
F= ; A
@ i Pramér . Plocha
Q G - .. = o Vyska 2
< o Védecky nazev Cesky nazev ks | koruny (m) m2(u
5 & (m) skupiny)
4,6
K26 | 1942/21 | Spiraea van Houttei tavolnik van Houtteliv 1 2
Sympglcgla(;arpos pamelnik bily
K27 |1942/21 1 1,5 11,2
Ligustrum vulgare ptaci zob obecny
Ligustrum vulgare ptaci zob obecny
K28 | 1942/21 | Spiraea van Houttei tavolnik van HoutteGv 1 1,5 21,1
Forsythia x . Y
. - Zlatice previsla
intermedia
K29 | 1942/21 Pinus sp. borovice 1 2 2
Ligustrum vulgare ptaci zob obecny
K31 | 1942/21 Symphoricarpos 1 1,5 16,6
albus pamelnik bily
Ligustrum vulgare ptaci zob obecny
K33 |1942/21 - 1 1,5 17,4
Symphoricarpos amelnik bily
albus P y
K36 | 1942/21| Symphoricarpos pamelnik bily 1 15 15
albus
Forsythia x lati Fevisla
intermedia zlatice previsla
K37 | 1942/21 1 1,5 17,2
Cornus sanguinea svida krvava
Forsythia x . R
. - Zlatice previsla
intermedia
K38 | 1942/21 1 1,5 15,7
Cornus sanguinea svida krvava
ka1 |1916/17| Symphoricarpos pamelnik bily 1 1 5,8
albus
K42 | 1916/17 Syringa vulgaris Sefik obecny 3 15 4
i) Pozadavky na maximalni do €asné a trvalé zabory zem édélského p Gdniho fondu nebo
pozemk G uréenych k pln éni funkci lesa
Stavba nezasahuje do pozemku vedenych v ZPF.
Stavba nezasahuje do lesnich pozemki.
) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na st  avajici dopravni

a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pFistupu k navrhované stavb &)

Navrhovana stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v tzemi
a to na pribézné komunikace ulice Trnovanska a A. Sochora.

K) Vécné a €asoveé vazby stavby, podmi RAujici, vyvolané, souvisejici investice

Zpracovani projektové dokumentace zaméru vyvolavéa vybrané prelozky vedeni inzenyrskych
siti, které je s projektovou dokumentaci koordinovano. Jedna se o:
- vedeni SEK spole¢nosti TepNet a.s.

114
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- vedeni SEK spole¢nosti Vodafone Czech Republic, a.s.
- vedeni SEK spole¢nosti CETIN a.s.

)] Seznam pozemk G podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba u mis t'uje a provadi
Viz pfiloha C.5 — Vypis dotéenych parcel.

m) Seznam pozemk G podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne och ranné nebo
bezpe €nostni pasmo
Stavba nevyvola zadné mimofradné naroky na zfizeni novych ochrannych pasem.

Navrhem a realizaci stavby nevznika potfeba omezeni nebo ochrany podle jinych pravnich
predpisu.
n) Pozadavky na monitoringy a sledovani p  fetvofeni

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

0) Moznosti napojeni stavby na ve Fejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Viz odstavec j) v této kapitole.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Celkovéa koncepce FeSeni stavby

a) Nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby (u zm ény stavby Udaje o jejich sou €asném
stavu, zav éry stavebn é historického pr Gzkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci; idaje o dot éené komunikaci)

Jedna se o zménu dokoncené stavby v prostoru stavajici mistni komunikace ul. Trnovanska.

b) Uéel uzivani stavby
Ucelem stavby je navy3eni kapacity parkovacich stani. Toto vyvola nutnou Upravu navazujici
geometrie komunikace a rekonstrukci stavajicich povrchd, v dusledku jejich dozilého stavu.
C) Trvald nebo do €asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.
d) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni zv  yjimky z technickych pozadavk G na

stavby a technickych pozadavk 0 zabezpeé€ujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym  feSenim z platnych p Fedpis G a norem

Nepredpoklada se vyuziti vyjimkového ¢i tlevového FeSeni.
e) Informace o tom, zda a vjakych ¢astech dokumentace jsou zohledn ény podminky
zavaznych stanovisek dot €enych organ
Informace jsou soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace, viz E.2 — Zprava o splnéni
podminek.

f) Celkovy popis koncepce fFeSeni stavby v éetné zakladnich parametr G stavby — navrhova
rychlost, provozni stani ¢&eni, Sitkové uspo Fadani, intenzity dopravy, technologie a
zafizeni, nova ochranna pasma a chran éna Gzemi apod.

Stavba je navrzena jako stavba dopravni infrastruktury, feSici kompletni rekonstrukci uli€niho
profilu ul. Trnovanska ve vychodni ¢asti mésta Teplice za Uc¢elem navySeni kapacity parkovacich
stani.

Pricné usporadani, celkova koncepce navrhu

Dokumentace navrhuje Upravu profilu komunikace tak, aby nova parkovaci stani byla
situovana i po zapadni, pravé strané vozovky (ve sméru stani¢eni). Celkové se tak profil komunikace
logicky rozsifuje. Zakladni navrhova Sifka vozovky je stanovena na 6,0 m, s rozSifenim ve smérovych
obloucich. Posunut je i vychodni, levy, okraj parkovacich stani tak, aby vozidla nezasahovala pfi
parkovani do prabézné vozovky a zaroven nestdla na navazujici vegetaci. Parkovaci stani jsou

navrzena prevazneé v kolmém usporadani.

Jo ks
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Na severni strané, v Useku mezi ulicemi Antonina Sochora a Kosmonautd, je prava ¢ast
komunikace (ve sméru staniceni) navrzena v usporadani vozovka — stani — zeler — chodnik. Na levé
strané je chodnik pro péSi pfimknuty ke kolmym parkovacim stanim, ktera jsou rozSifena az ke
kfizovatce s ulici Kosmonautt.

Od této kfizovatky az na konec feSeného Useku se usporadani prostoru komunikace pfilis
nemeéni. Na pravé strané jsou navrZzena kolma ¢&i podélna parkovaci stani, k nimz je pfimknut chodnik
pro pési. Tento chodnik je od plochy pro péSi vedené pfi bytovych domech oddéleny pasem zelené se
stromy. Na levém okraji komunikace jsou navrzena kolma parkovaci stani, za nimiz se nachazi zelen.
Zde je usporadani podobné, jako ve stavajicim stavu. Parkovaci stani jsou ale na nékolika mistech
zruSena, at uz z ddvodu zajisténi pozadovanych rozhledovych pomér na kfizovatkach, nebo kvali
bezpecnému péSimu napojeni komunikaci pro pési s chodnikem na pravé strané vozovky.

Na pravé strané komunikace je navrzeno celkem 71 parkovacich stani, ztoho 3 stani
vyhrazend. Na levé strané komunikace je navrzeno 67 parkovacich stani, z toho 3 pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu. Celkem je tak v ulici Trnovanska navrzeno 138 parkovacich stani.

PFicny pohyb péSich pres dot€enou komunikaci je FeSen formou 3 pfechod( pro chodce. Ve
zbytku trasy neni bezpeéné prechazeni zajisténo, pficemz z hlediska vySlapanych pésin je patrné, ze
k pfechazeni chodcl dochéazi jeSté minimalné ve 3 mistech ve vazbé na navazujici bytovy ddm na
levé strané komunikace, ¢.p. 1332 — 1337. Tato mista jsou stavebné upravena tak, aby v pfipadé
navazujici rekonstrukce chodnik(l ve sméru téchto bytovych doma bylo umoznéno vytvorfeni mist pro
pfechéazeni, v&. pozadovanych rozhledovych poméru.

S ohledem na stav, kdy jsou bytové domy ¢&.p. 1286 — 1301 situovany pomérné daleko od
priubézné vozovky a neni k nim umoznén pfijezd IZS, je v ramci stavby navrzeno celkem 5 novych
pfistupovych ploch, které budou slouzit pro zasah vozidel IZS a déle pro ob&asné zasobovéani
bytovych domda, napfiklad pfi stéhovani. Plochy jsou navrzeny na pravé strané kolmo ke komunikaci
a jsou vedeny zeleni az k chodniku pfi bytovych domech. Sifka ploch je 4 m. Nastupni plochy jsou
rozmistény rovnomeérné v celém Useku tak, aby ev. zasah 1ZS byl rychly a bezproblémovy.

Navrh dale uvazuje s rekonstrukci a pfesunem ploch pro kontejnery na odpad. Je navrZzeno
celkem 5 novych stanoviSt, 4 na pravé strané komunikace a 1 na levé. Plochy jsou navrzeny
v systému s polopodzemnimi kontejnery o objemu 5 m3. Na kazdém stanovisti je navrzena jedna, dvé
nebo tfi nadoby pro smésny odpad, jedna nadoba pro plast, dalSi pro papir a dalSi bude rozdélena,
kdy 2/3 objemu budou slouzit na sklo a 1/3 objemu na bioodpad.

Smérové a vySkové feSeni

S ohledem na umisténi komunikace do prostoru stavajici zastavby musi vySkové feSeni
kopirovat stavajici stav s ohledem na situovani jednotlivych kfizeni a navazujicich vstupd. Délka
feSeného Useku dosahuje cca 373 metrd. Komunikace je ve sméru od kfizovatky s ulici Antonina
Sochora vedena v pfimé s délkou cca 62 m, poté se sto€i mirnym levym smérovym obloukem o
poloméru 150 m. V tomto smérovém oblouku se nachéazi kfizovatka s ulici Kosmonautt. Néasleduje
pfima s délkou cca 110 m, za kterou se nachazi pravotoCivy smérovy oblouk o poloméru 135 m
a 156 m.

VySkové komunikace smérem ze severu na jih nejdfive stoupd sklonem do 0,5 % az do
stani¢eni km 0,117 68, kde se nachazi vySkovy vrchol. Poté nasleduje klesani az na Uroven stanic¢eni
km 0,141 52 kde se nachazi jedina udolnice na trase. Odtud az na konec feSeného Useku komunikace
stoupa. Maximalni sklon tohoto stoupani je 4,56 %.

Z pohledu pfiéného sklonu se v navrhu uvazuje s nékolika druhy klopeni. V pfimych Usecich je
navrzeno stfechovité klopeni vozovky. Ve smérovych obloucich pak jednostranné klopeni vzdy
smérem Kk vnitfnimu okraji komunikace.

Dopravné — provozni feSeni

V feSené lokalité je v souc¢asném stavu povolena rychlost 30 km/h. Tato rychlost je ve velmi
malé mife podporena fyzickymi opatfenimi, v zdsadé v misté existuji pouze 2 kratké zpomalovaci
prahy, které jsou umistény pfed dvéma prechody pro chodce. V navrhu jsou navrzena nova stavebni
opatreni, kterd Iépe podpofi existenci zény TEMPO 30. V misté severniho pfechodu pro chodce je
navrzen dlouhy zpomalovaci prah, ktery ma délku 5 m. Bude tak tvofit hranici viezdu do zény. Déle je
upravena kfizovatka ulic Trnovanska x Kosmonautt a také kfizovatka Trnovanska x vjezd na centralni
parkovisté, kde jsou navrzeny zvySené kfizovatkové plochy. Na zvySené ploSe kfizovatky Trnovanska
X Kosmonautl jsou do této plochy integrovany 2 stavajici pfechody pro chodce a to 1 pfes hlavni a 1
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pres vedlejSi komunikaci. Posledni opatfeni k podpofeni zény je navrzeno na jiznim prechodu
pro chodce, délky 5 m, opét ve formé dlouhého zpomalovaciho prahu.

Rozhledové poméry na kfizovatce Trnovanskd x Kosmonautl a na vyjezdu z centralniho
parkovisté nejsou v soucasnosti dodrzeny a jsou feSeny dopravnimi zrcadly. V navrhu bylo
pfi umistovani parkovacich stani na toto mysleno a rozhledové poméry jsou v kfizovatkéach,
pfechodech pro chodce i na mistech pro pfechazeni dodrZzeny. Na kfizovatce Trnovanska x
Kosmonautl a také na kfizovatce s vjezdem na parkovisté je diky integraci najezdovych ramp do
prostoru kfizovatkového zvySeni uvazovano s rychlosti 20 km/h. Rampy jsou navrzeny v maximalnim
sklonu, vozidla tedy budou muset snizit svoji rychlost, aby je mohla bezpecéné prekonat.

Verejné osvétleni

Z davodu zcela nového technického feSeni dotéené komunikace, zejména s ohledem na
vysadbu stromové aleje, je soucasti navrhu také komplexni rekonstrukce rozvodu verejného osvétleni,
feSeného v ramci objektu SO401.

Krajinarské Upravy

Stavba dale s ohledem na rozsSifeni novych zpevnénych ploch vyZzaduje vyraznéjsi zadsah do
vné situované vegetace, vyzadujici kdceni nékolika vzrostlych stromd. Tyto jsou uvazovany nahradit
novou stromovou vysadbou. Tato je feSena samostatnym objektem SO801. Nové vegetacni plochy
s vhodnymi rostlinami jsou navrZzeny v plochach mezi stanimi, misty pro pfechazeni, kontejnerovymi
stanimi a nastupnimi plochami. Ty reciproéné nahradi stavajici kefovou vysadbu, ktera bude
odstranéna.

Celkem bude odstranéna plocha kefové vysadby o vymére cca 248 m2. Pro srovnani, celkova
plocha navrzenych novych vegeta¢nich zahona je cca 630 m2.

V oblasti je planovano pokéaceni celkem 30ti ks listnatych stromi a 10ti ks strom0 jehli¢natych,
ato na zapadni strané komunikace. Stromy jsou pokaceny z divodu Spatného zdravotniho stavu
nebo z davodu kolize se zamérem, tzn. navrhu kolmych parkovacich stani a chodniku pro pési.
V navrhu je ale také planovana vysadba stromud novych, listnatych, a to celkem 45 ks. Jedna se
predevsim o alejové stromy do novych stromofadi a dale vicekmenné kvetouci druhy navrzené do
mensSich skupin.

V lokalité byl zpracovan dendrologicky prizkum, ktery je fazen v dokladové &asti. Obsahuje
situace se zakresem inventarizovanych drevin, tabulkovy soupis dfevin a technickou zpravu.

o)) Ochrana stavby podle jinych pravnich p  fedpis @
Stavba nebude chranéna podle jinych pravnich predpisu (napfiklad zakon &. 20/1987 Sbh., o

statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a

krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu).

h) Zéakladni bilance stavby — pot feby a spot feby médii a hmot, hospoda Feni s des tovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpad U a emisi, tfida energetické
naro €énosti budov apod.

S ohledem na charakter stavby neni tfeba uvazovat s potfebou a spotfebou médii a hmot,
stavba neprodukuje odpad ani emise.

Hospodarfeni s deStovou vodou se uvazuje priméarné likvidaci v pfilehajici zeleni nebo
prostfednictvim uliénich vpusti.

i) Zakladni p fedpoklady vystavby — ¢€asové Udaje o realizaci staveb, €lenéni na etapy

Stavba bude realizovana jako celek nebo dle podminek danych investorem a to nejprve po
nabyti pravni moci povoleni stavby. Za plynulost a koordinovanost praci bude zodpovédny zhotovitel
stavby. Pfedpokladané zahajeni stavebnich praci bude nejprve v 1. poloviné roku 2026.

Délka realizace bude zavisla na zhotovitelem zvoleném zpusobu vystavby dle narocnosti
pfislusnych stavebnich objektl. Pfedpoklada se vSak pfi dodrZeni technologickych postupt, (zejména
pak zrani betonu) pfiblizné 12 - 16 tydn.

)] Zéakladni pozadavky na p fedéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu kdo  konéeni kolaudace a uzivani
stavby (Udaje o postupném p Fedavani €asti stavby do uzivani, které budou samostatn &
uvad ény do zkuSebniho provozu)

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.
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k) Orienta €ni naklady stavby

Investiéni prostfedky k realizaci stavby budou vy€isleny po zpracovani dokumentace pro
provadeéni stavby a s tim souvisejicim vykazem vymér a poloZkovym rozpoctem stavby.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostoro  vého feSeni

Cilem stavby je optimalizace parkovani a na to navazujici rekonstrukce vozovky a péSich
komunikaci.

b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné FeSeni

Architektonické feSeni je navrzeno obvyklé vdaném mist¢é — vozovka s povrchem
z asfaltobetonu, navazujici chodniky a parkovaci stani budou dlazdény betonovou dlazbou. Upinaci
prvky jsou navrzeny betonové.

2.3 Celkové technické fFeSeni

a) Popis celkové koncepce technického  FeSeni po skupinach objekt G nebo jednotlivych
objektech v €etné Udaja o statickych vypo €tech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak,
aby navrhové zatizeni na ni p Udsobici nem élo za nasledek poSkozeni stavby nebo jeji
€éasti nebo nep Fipustné p fetvo feni

Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka odolnost a stabilita je
zajisténa.

Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély predpokladanému
dopravnimu zatizeni.

Hutnéni zemni plané pod zpevnénymi plochami je poZzadovano provést v souladu
s CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, za predpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim
a dalSi je potfeba ovéfit na misté samém pfisluSnymi zkouskami.

Veskery material pouZity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Pro hutnéné
asfaltové vrstyy CSN 73 6121 a CSN EN 13108-1, nestmelené vrstvy budou provedeny dle
CSN 73 6126-1 a CSN 73 6126-2, specifikace materiald dle CSN EN 13285. Vrstvy stmelené
hydraulickymi pojivy budou provedeny v souladu s CSN 73 6124-1, specifikace materialt dle
CSN EN 14227-1. Dl4zdéné kryty budou provedeny v souladu s CSN 73 6131. Pfi provadéni
konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev, pouzit spojovaci zivicné
postfiky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Povrch vozovky po odstranéni stavajici obrusné vrstvy
musi byt pfed realizaci nové vrstvy fadné ocistén, osusen a oSetfen pfisluSnymi spojovacimi postfiky.

Z hlediska nového pficného uspofadani komunikace zachovava stavajici obousmérny,
dvoupruhovy dopravni rezim. S ohledem na stav, kdy se nové uvazuje oboustranné, pfevazné kolmé
parkovani vozidel, vS8ak dochazi k navrhu nové zakladni Sitky vozovky na 6,0 m, s adekvatnim
rozSifenim ve smérovych obloucich, cca 0,4 m oboustranné. Dvojice kfizovatek je navrZzena ve
zvySené formé, k podpore rezimu zény TEMPO 30. V pfipadé dvojice pfechodu pro chodce na
zacCatku a konci feSeného Useku dochazi k jejich integraci do dlouhého pfiéného prahu.

Parkovaci stani jsou navrzena v zakladni Sifce 2,5 m a délce 4,5 m v kolmém uspofradani a
v Sifce 2,0 m a délce 5,75 m v pfipadé podélného usporfadani. Na navrzena parkovaci stani posléze
navazuji podélné trasované chodniky, respektujici cca stavajici trasovani, v zékladni navrhové Sifce
2,0 m, a to jak podél pribézné vozovky, tak podél bytovych domu €.p. 1286 — 1301. Souéésti navrhu
je posléze doplnéni 5-ti pficnych propojeni mezi prabéznou vozovkou a uvedenymi bytovymi domy,
k zajisténi moznosti pfijezdu 1ZS. Pfidruzeny prostor je pak doplnén o nova stanoviSté na shér
odpadu, ktera jsou feSena ve formé polopodzemnich kontejnerd.

RozSifeni komunikace a navySeni poctu parkovacich stani s sebou pfinasi negativa z hlediska
nutnosti skaceni vybranych stromd po obou stranach komunikace. Kacené kusy jsou nahrazeny
adekvatni nahradni stromovou vysadbou. V pfidruzeném prostoru pak dochazi k umisténi novych
vegetacénich ploch, feSenych ve formé extenzivnich zahonu.
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Odvodnéni se uvazuje z vybranych chodnikovych ploch priméarné likvidaci v pfilehajici zeleni,
ostatni plochy budou odvodnény prostfednictvim uli¢nich vpusti. Tyto budou napojeny na stavajici
pFipojné body soucasnych vpusti.

Z pohledu VO s ohledem na celkovou Upravu prostoru dot€éené komunikace, bude vybudovéan
zcela novy rozvod VO vE. novych svételnych mist.
b) Celkova bilance narok @ vSech druh G energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odb éru elektrické energie, podminky p  Fi zvySené technického maxima)
Stavba neklade nové naroky na energie, teplo €i teplou uZitkovou vodu.

Zasady hospodareni energiemi pro SO401.:

Uprava rozvodu VO bude napojena na stavajici VO mésta Teplice.

Instalovany pfikon soustavy 18 ks novych svitidel a 5 ks vyménénych

pro osvétleni komunikaci N.01, N.03 — N.07 6x922W
pro osvétleni komunikaci N.02, N.08 — N.10 4x107,9W
pro pfisvétleni pfechodud pro chodce P.x 8 x 66 W
vyméneéna svitidla V.x 5x112W
Celkovy instalovany pfikon soustavy 18 + 5 ks svitidel 1.568,8 W

Zaroven dojde k demontazi 18 ks stavajicich svitidel 150 W (167 W s pfedfadnymi prvky)
a 6 ks svitidel 50 W (62 W s predfadnymi prvky)

Demontovany pfikon 18 + 6 ks svitidel 3,378 kW

Predpokladané navySeni instalovaného pfikonu -1,8092 kW

Celkova roéni spotfeba klesne o max. 7,418 MWh
c) Celkova spot feba vody

Stavba nevyzaduje ke svému provozu vodu.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi, zpusob nakladani
s vyziskanym materialem

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v ivahu — stavba neprodukuje odpady ani emise.

e) Pozadavky na kapacity ve fejnych siti komunika €nich vedeni a elektronického
komunika €éniho zaFizeni vefejné komunika ¢éni sité

Stavba nevyzaduje ke svému provozu sité tohoto druhu.
2.4 Bezbariérové uzivani stavby

a) Zasady FeSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Mezi osoby s omezenou schopnosti pohybu patfi osoby na voziku, osoby s trvalym nebo
docasnym omezenim chiize a pohybu a osoby pokrocilého véku. Z téchto divodl je nutné pro tyto
osoby zfizovat plochy pro péSi v takovém provedeni a kvalité, kter&d umozni jejich plynuly pohyb.

Vyskovy rozdil u navrzenych chodnikd a pojizdénych ploch na pfechodovych mistech je feSen
silniéni obrubou s podsadkou +2 cm, tedy vysSkové rozdily pochozich ploch nesmi byt vySSi nez
20 mm.

Podélny spad na navrzenych komunikacich nikde nepfesahuje maximalnich 8,33 %. Podél
vodici linie je vzdy zachovan priachozi prostor v §ifi min. 0,90 m s maximalnim pficnym sklonem
2,0 %. Rampovy spad v mistech najezdovych ramp nepfesahuje 12,5 %.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva
musi mit:

- Soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

- Uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:

- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

- Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je uhel sklonu ve sméru chlze.
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b) Zasady FeSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientace

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patfi osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé,
osoby neslySici a hluchoslepé, dale také osoby pokrocilého véku, déti do tfi let a pfipadné osoby s
mentalnim postizenim.

Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpenému pohybu po exteriéru pouzivat zrak, ten
nahrazuji jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomi se pohybuji v exteriéru pomoci (hmatové) techniky
dlouhé bilé hole.

Z hlediska pFistupnosti pro potfeby této cilové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientacnich bodud a znakl. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici lini
mohou byt napf. stény budov, zidky, podezdivky plotl, obrubniky u travnikd (s vySkou podsadky
+ 6 cm).

Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pfi pferuSeni pfirozené vodici linie v délce
vice nez 8,0 m musi byt zfizena tzv. uméla vodici linie.

Nachazi-li se v péSi trase prvky technického vybaveni komunikace (sloupy elektrického
napéti, sloupy VO apod.) je nutné podél tohoto prvku na zakladé CSN 73 4001, odst. 8.2.1 zachovat
volny prichozi prostot alespori 0,9 m. Osoby nevidomé a slabozraké se pohybuji podél vodici linie
technikou dlouhé bilé hole v odstupu 0,3 - 0,4 m.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozoriuji na mozné zmény sméru. Jsou
specialni formou umélé vodici linie a jsou vytvofeny z presné definované a barevné kontrastni dlazby
s vystupky. Zrakové postizenému uréuji novy, pfesny smér chlize napf. pfi pfechazeni komunikace
nebo pfi pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signalni pas ma Sitku 08 —1 m a
délku minimalné 1,5 m. V odGvodnénych pfipadech, dle CSN 73 4001, odst. 6.2.2.1.4 Ize tuto hodnotu
snizitaz na 1,0 m.

Nebezpecné nebo nepfistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizsim
nez 0,08 m — prechody pro chodce, mista pro prechazeni, vyjezdy vedené pfes chodnik,
napf. u rodinnych domk( nebo ze dvord u domovnich blok() musi byt ozna¢eny tzv. varovhym pasem.
Varovny pas ma Sitku 0,4 m a je vytvofen z pfesné definované a barevné kontrastni dlazby s
vystupky.

K zajisténi dostate¢ného hmatného kontrastu budou signalni a varovné pasy lemovany
betonovou dlazbou, s Sitkou spary nejvyse 4 mm, v minimalni Sifi 250 mm.

Vedeni a $itka signalnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi CSN 73 4001.

Prechod pro chodce musi byt feSen nasledujicim zptisobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pasem Sifky 0,4 m, ze
schvaleného materialu a je dostatecné kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici linie navedeni
k varovnému pésu a tim padem okraji vozovky signalnim pasem Sitky 0,8 m. Tento bezprostfedné
navazuje na pas varovny. Pokud neni mozné signalni pas umistit je takové misto posouzeno na
zékladé CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.

V pfipadé Sifky pasu pro chodce < 2,40 m se signalni pas umistuje k vodici linii. Sklony rampy
odpovidaji vyhlasce CSN 73 4001, obrubnik ma spravnou vysku naslapu +2 cm.

Mista pro prechazeni musi byt feSena nasledujicim zpisobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani€eny varovnym pasem Sifky 0,4 m, ze
schvaleného materiélu a je dostate¢né kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici linie navedeni
k varovnému péasu a tim padem okraji vozovky signalnim pasem S§ifky 0,8 m. Signalni pas je od
varovného pasu odsazen o 0,3 — 0,5 m. Pokud neni mozné signalni pas umistit je takové misto
posouzeno na zékladé CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.

V pfipadé Sifky pasu pro chodce < 2,40 m se signalni pas umistuje k vodici linii. Sklony rampy
odpovidaji CSN 73 4001, obrubnik ma spravnou vysku naslapu +2 cm.

Vstupy do komunikace musi byt feSeny nasledujicim zplsobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani€eny varovnym pasem, je proveden ze
schvaleného materialu a je dostate¢né kontrastni. Nevidomy pfi pfipadné ztraté orientace je
informovan, e se naléza u nepfistupného a nebezpe&ného prostoru. Sklony rampy odpovidaji CSN
73 4001, obrubnik s vysSkou podsadky je menSi nez +8 cm, proto je v misté tohoto snizeného
obrubniku provedena hmatova Uprava - varovny pas.

c) Zéasady pro osoby se sluchovym postizenim

Problematika osob se sluchovym postizenim se feSi podrobnéji napfiklad v oblasti hromadné
dopravy. V tomto projektu nejsou opatfeni pro osoby s timto handicapem feSena.
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d) Pouziti stavebnich vyrobk 4 pro bezbariérové uziti

Material pouzity pro hmatové Upravy (signalni a varovné pasy) nesmi byt na komunikacich
pouzity k jingym Gcelim. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vaci svému okoli.
Pozadavky na material pro hmatové prvky feSi nafizeni vliady €. 163/2002 Sb. a technické navody
TzUS 12.03.04 az 06.

V rdmci této PD jsou navrzeny nasledujici vyrobky:

- Na zhotoveni varovnych a signalnich pasu v misté betonovych povrchl je navrzena
betonova reliéfni dlazba (200/100/60-80) pro nevidomé v kontrastni Cervené barve.

- K zajisténi dostatecného hmatného kontrastu budou betonové reliéfni prvky lemovany
betonovou dlazbou (200/100/60-80) bez srazenych hran v minimalni Sifi 250 mm,
v Sedé - pfirodni barve.

2.5 Bezpe€nost p i uZivani stavby

Dopravni rezim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silni¢niho provozu danych
zakonem ¢. 361/2000 Sh. Projekt feSi upravu vefejného prostoru komunikace, proto nejsou pfijata
Zzadna opatfeni na zamezeni vstupu nepovolanych osob. Bezpecnost stavby je zajiSténa platnymi
zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrZzenim projektem navrzeného feSeni. Na jejich
dodrzovani dohlizi statni (pfipadné obecni, resp. méstskd) policie.

2.6 Zakladni charakteristika objekt 0

a) Popis sou €éasného stavu

Stavba je navrzena jako stavba dopravni infrastruktury, feSici kompletni rekonstrukci uli€niho
profilu ul. Trnovanska ve vychodni ¢asti mésta Teplice za Uc€elem navySeni kapacity parkovacich
stani. Rozsah predpokladané stavby je dan vymezenim ulici Antonina Sochora ze severu, bytovymi
domy ze zapadu a z vychodu, a severnim vjezdem na parkovisté nad ulici Kopernikova. Zamér
budouci stavby pracuje s celkovou Sifkovou optimalizaci a novym prostorovym usporadanim vozovka
— parkovaci stani — komunikace pro pési.

Komunikace ve stavajicim stavu pasobi ponékud stisnéné. Sitka vozovky je pfiblizng 5,5 m.
Toto zUzeni vozovky je zpusobeno parkujicimi vozidly na jejim levém okraji ve sméru staniceni.
Parkovaci stani jsou zde navrzena pro Sikmé parkovéani vozidel, fidi¢i zde ale parkuji kolmo k vozovce.
Tento zpUsob parkovani vyzaduje vice prostoru, nez parkovani Sikmé, fidi¢i tedy bud svym parkujicim
vozidlem zuzuji pribéznou vozovku, nebo parkuji pfednimi €i zadnimi koly az za obrubou v zeleni.
Tim se stavajici travnaté plochy znehodnocuji a vegetace zde neroste. Na levé strané komunikace
v soucasneé dobé zaparkuje cca 69 vozidel + 2 vozidla na vyhrazenych stanich.

Pfi zapadni, pravé, strané vozovky je veden v celé délce chodnik pro péSi. Ten je s chodnikem
vedoucim pfi bytovych domech propojen nékolika chodni¢ky, plochami s kontejnery na odpad
¢i vySlapanymi péSinami. V navrhu je uvaZzovana nahrada stavajicich ploch pro kontejnery za
kapacitné objemnéjsi polopodzemni kontejnerova stani.

V ulici Trnovanska je v soucasnosti zfizena zona TEMPO 30. Tato zéna ale neni nijak stavebné
podpofena, v misté se nachazi jen dva kratké zpomalovaci prahy, umisténé pfed dvéma prechody pro
chodce. DalSi fyzicka opatfeni k podporeni zény 30 v ulici chybi.

Ulice Trnovanska je v celé délce zapadniho okraje komunikace lemovana prevazné listnatymi
stromy, které zde tvofi alej. Alej je z€asti vytvorena také na vychodni strané komunikace.

Ve stavajicim stavu je v ulici Uplnd absence vhodnych pfistupovych ploch pro zasah 1ZS
sohledem na to, ze bytové domy jsou situovany pomérné daleko od priibézné vozovky.
Je predpokladano, ze vozidla 1ZS pfi zdsahu v zapadnich bytovych domech zastavi caste¢né
na zapadnim chodniku. V navrhu jsou nastupni plochy k jednotlivym bytovym domdm doplnény.

b) Popis navrzeného feSeni

S0101 — Komunikace a zpevnéné plochy:

Z hlediska nového pficného uspofadani komunikace zachovava stavajici obousmérny,
dvoupruhovy dopravni rezim. S ohledem na stav, kdy se nové uvazuje oboustranné, pfevazné kolmé
parkovani vozidel, vSak dochazi k navrhu nové zakladni Sitky vozovky na 6,0 m, s adekvatnim
rozSifenim ve smérovych obloucich, cca 0,4 m oboustranné. Dvojice kfizovatek je navrZzena ve
zvySené formé, k podpore rezimu zény TEMPO30. V pfipadé dvojice pfechodl pro chodce na zacatku
a konci feSeného Useku dochazi k jejich integraci do dlouhého pfi¢ného prahu. Parkovaci stani jsou
navrzena v zakladni Sifce 2,5 m a délce 4,5 m v kolmém uspofadani a v Sifce 2,0 — 2,15 m a délce
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5,75 m v pfipadé podélného uspofadani. Na navrzena parkovaci stani posléze navazuji podélné
trasované chodniky, respektujici cca stavajici trasovani, v zakladni navrhové Sifce 2,0 m, a to jak
podél prabézné vozovky, tak podél bytovych domu €.p. 1286 — 1301. Soucésti navrhu je posléze
doplnéni 5-ti pficnych propojeni, v Sifi 4,0 m, mezi priibéznou vozovkou a uvedenymi bytovymi domy,
k zajisténi moznosti pfijezdu 1ZS. Pfidruzeny prostor je pak doplnén o nova stanovisté na shér
odpadu, ktera jsou feSena ve formé polopodzemnich kontejnerd.

S0401 — Verejné osvétleni:

Ve stavajiciho rozvadéci verejného osvétleni RVO 50 osazeného u objektu €.p. 1286/20 na
parcele p.p.¢. 1942/9 bude odpojen stavajici kabelovy vyvod pro trasu vefejného osvétleni
Trnovanské ulice. JiSténi vétve a hlavni jistic¢ pfed elektromérem zlstane zachova. Z uvolnéného
jistiCe bude vyvedeno nové zemni kabelové vedeni, které bude vedeno v plvodni trase VO.

Na parcele p.p.6. 1942/23 se od plvodni trasy odpoji a bude pokracovat do nového
svételného mista N.01. Z n&j budou vyvedeny dva kabelové vyvody, které v ptivodni trase vedeni VO
pfekonaji pfekopem komunikaci Trnovanskéa na parcele p.p.€. 1916/9.

Na druhé strané komunikace jedna kabelova trasa bude pokra¢ovat smérem k demontovanym
svételnym mistim D.01 a D.02. Mezi nimi bude napojeno nové svételné misto N.01, které bude slouzit
pro pfipojeni stavajiciho svételného mista ST.01 na parcele p.p.¢. 1916/17 a zaroven pro napojeni
pfechodovych svételnych mist P.1 a P.2 na novém pfechodu pro chodce pfes komunikaci Trnovanska
u kfizovatky s ulici Antonina Sochora.

Druhd kabelova trasa na druhé strané komunikace bude pokracovat smérem Kk ulici
Kosmonautt a bude kopirovat puvodni kabelovou trasu VO aZ ke stavajicimu svételnému mistu ST.02
v ulici Kosmonaut(l. ST.02 se smyc¢koveé pfipoji na novy kabel VO a kabel VO bude pokracovat novou
trasou k novému pfechodovému mistu P.3 a bude smyckové pokracovat prekopem pfes komunikaci
Kosmonautll do pfechodového svételného mista P.4. Smyckové bude napojeno pfechodové svételné
misto P.6 pro novy pfechod na Trnovanské ulici a kabelové trasa bude pokrac¢ovat do mist pdvodniho
vedeni na parcele p.p.€. 2241/19 a v pGvodni trase napoji stavajici svételné misto ST.03.

Z P.6 bude vyvedena nova kabelova trasa pfekopem pfes komunikaci Trnovanska do druhého
pfechodového mista P.5 a smyckové bude pokracovat do nového svételného mista N.03. Z néj se
novou kabelou trasou pfipoji svételna mista N.04 az N.07.

Mezi N.07 aST.04, které je na druhé strané komunikace u chodniku k parkovisti, bude polozen
novy kabel, ktery nebude ani na jednom misté zapojeny a bude slouzit pouze pro pfipad poruchy
stavajiciho vedeni mezi svételnymi misty ST.03 a ST.04.

Z N.O7 bude v soubéhu s vedenim k ST.04 v komunikaci pfilozen novy kabel, ktery bude
pokraCovat na jih a smyckoveé pfipoji svételna mista N.08 a N.09.

Z N.09 se kabelova trasa bude s pfivodnim vedenim vracet po trase pavodniho vedeni VO na
uroven chodniku k ulici Kopernikova. Od tohoto mista bude kabelové vedeni pfes komunikaci
Trnovanska a mezi svételnymi misty V.01 — V.02 — V.03 — V.04 — V.05 — ST.08 — ST.09. Pro pfechody
pfes komunikace Kopernikova budou pouzity stavajici kabelové chranicky. Na stavajicich svételnych
mistech V.x budou vyménéna vybojkova svitidla za svitidla LED dle vypoctu osvétleni.

Z N.09 bude kabelovéa trasa pokracovat k P.8 a dale do nového svételného N.10. To bude
osazeno na puvodnim misté demontovaného mista D.17. Stavajici kabel k ST.06 bude pfepojen
z D.17 do N.10. Mezi N.10 a ST.05 bude vyménéno stavajici kabelové vedeni v pavodni trase.

Z ST.07 na parcele p.p.€. 2248/1 bude v puvodni trase vyménéno kabelové vedeni smérem
k demontovanému svételnému mistu D.15. Trasa bude ukonéena v novém prechodovém misté P.7
osazené u nového prechodu pres ulici Trnovanska.

S0801 — Krajinarské Upravy:

Cilem navrhu je doplnéni stavajici vegetace novou vysadbou stromd a kvetoucim kefovym a
trvalkovym patrem pro zvySeni biodiverzity a estetického pisobeni.

Vzhledem ke zméné srdzkového rezimu v poslednich letech (delSi obdobi sucha, srazky
v podobé kratkych pfivalovych desStu) je k zajiSténi prosperity vSech rostlin je nutné se zaméfit
zejména na udrzeni vody v pudé v obdobi sucha a umoznéni vsakovani deStové vody ze zpevnénych
ploch do pldy. V tomto smyslu bude uplatiiovan princip modrozelené infrastruktury — zasakovani vody
v misté, uplatnéni moznosti odvodnéni okolnich zpevnénych ploch do vegetace, pouziti
vodopropustnych material(l zpevnénych ploch a pouziti vhodnych substrata pro rostliny.

Do nové vzniklych vegetacnich ploch jsou navrzeny osvédcéené stfedné az dlouhovéké druhy
stromud snasejicich méstské prostfedi. Vysadba novych stromU bude probihat do oteviené podkladni
vrstvy s pouzitim tzv. strukturné stabilnich substrat(i, které jsou charakteristické velkym podilem
hrubého drceného kameniva smiSeného s biouhlem a kompostem. Tyto substraty vyrazné zlepSuji
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prokofenitelnost, umoznuji vyménu plynd a maji vysokou propustnost pro vodu, ktera je v substratu
zadrZovana pomoci biouhlu, aniz by hrozilo pfemokfeni. Biouhel dale vaze Zziviny, tudiz funguje jako
jejich zasobarna v padé.

Do uliéniho prostoru jsou navrzeny tfi typy zahond — kefové zahony, smiSené trvalkové
zahony a zéhony z pGdopokryvnych trvalek (dale jen ,padopokryvny zahon“). Kefové zahony jsou
druhové pestré zahony z nizkych volné rostoucich kvetoucich kef (vySka do 70 cm), které nebude
tfeba pravidelné upravovat fezem.

Na vybrana mista (oba vjezdy do ulice a kfizovatky komunikaci) jsou navrzeny smiSené
trvalkové zahony. Jsou kombinaci nenaro¢nych suchomilnych trvalek, okrasnych travin a cibulovin a
pokvetou béhem celého vegeta¢niho obdobi.

Padopokryvné zahony jsou navrZzeny na malé tzv. zbytkové plochy, které se ve formé travniku
Spatné udrzuji. Sestavaji z nizkych odolnych pudopokryvnych druhd trvalek, které plochu rychle
zarostou a zaroven budou okrasné svym kvetenim.

DesStova voda ze zpevnénych ploch chodnikll je lokalné svedena do stavajicich travnatych
ploch, kde se miZze volné vsakovat.

V névrhu je pocitdno s realizaci novych travnatych ploch pouze podél rekonstruovanych
chodnikd ve vzdalenosti 1,5 m od obruby. Jedna se o pfedpokladany rozsah poSkozeni travniku, ktery
bude nutno po rekonstrukci znovu zaloZit.

0 Celkovy pocet navrzenych alejovych stromi je 33 ks.

Celkovy pocet navrzenych vicekmennych stromu je 12 ks.
Celkova rozloha navrzenych kefovych zahonu je 631 m2.
Celkova rozloha navrzenych zivych plotl je 69 m2,

Celkova rozloha trvalkovych zahont je 137 m2.

Celkova rozloha pudopokryvnych zahonu je 65 mz.

Celkova rozloha novych travnatych ploch intenzivnich je 1647 m2,

O O O O o

1. Pozemni komunikace
Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka stabilita je zajisténa.

S0101 — Komunikace a zpevn éné plochy:

Vozovka — asfaltobeton, plna konstrukce

Prostorové provedeni:

Z hlediska pfiéného usporadani je zakladnim stavebnim kamenem v prostoru pribézna
asfaltobetonova vozovka v zakladni Sifce 6,0 m v celkové délce cca 372 m (v€. délky dlazdénych
ploch zvySenych kfizovatek a dlouhych zpomalovacicih prahd). Vozovka je ve smérovych obloucich
rozSifena o cca 0,4 m na obé strany. Zakladni pfiény sklon je navrzen jako stfechovity, 2,5 %. Ve
smeérovych obloucich dochazi k pfeklopeni sklonu na jednostranny, 2,5%.

Technické provedeni:

Povrch nové vozovky bude proveden z asfaltobetonu s upnutim do betonovych silni€nich obrub.
V ramci konstrukce vozovky se uvazuje zpétné vyuziti stavajiciho betonu, ktery byl v konstrukci
vozovky zjiStén provedenou diagnostikou. Pfedpoklada se vybourani betonu, jeho podrceni na
odpovidajici frakci SDs a zpétné navezeni bud do podkladni vrstvy, nebo jako material pro sanaci
aktivni zény (bude-li sanace tfeba).

Vozovka — rekonstrukce asfaltovych vrstev

Prostorové provedeni:

Na zacatku a konci feSeného Useku, v misté napojeni feSené stavby na stavajici stav, a dale
v prostoru ulice Kosmonautt, dojde k rekonstrukci obrusné a podkladni asfaltové vrstvy.

Technické provedeni:

Povrch rekonstruované vozovky bude proveden z asfaltobetonu s upnutim do betonovych
silni¢nich obrub.
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Vozovka, p fiéné prejezdy — betonova dlazba, plna konstrukce

Prostorové provedeni:

Vozovka s krytem z betonové dlazby je navrzena v prostoru dvou zvySenych kfizovatek a déale
v misté dvojice dlouhych zpomalovacich prahl na zacatku a konci Useku. Obdobné bude feSen i
pFicny pfejezd v rdmci chodnikd, v misté kfizeni chodnikd s vjezdy pro vozidla I1ZS. Dldzdéna vozovka
bude Sifkovymi parametry navazovat na prabéznou vozovky, v prostoru kfizovatek pak na navazujici
vedlejsi komunikace. Celkova takto feSena plocha se uvazuje ve vymeéfe cca 431 m2.

Technické provedeni:

Povrch vozovky v prostoru zvySenych kfizovatek a dlouhych zpomalovacich prah( bude
proveden z betonové dlazby, rozméru 80/165/200, tvaru kost, barvy Sedé — pfirodni. V misté pficnych
pfejezdl pro vozidla IZS bude povrch proveden z betonové dlazby 80/100/200 tvaru cihla, vhodné pro
pochozi plochy, barvy Sedé — pfirodni. Dlazba bude upnuta do betonovych silniénich obrub.

Rampy

Prostorové provedeni:

V misté najezdu na zvySené plochy budou provedeny adekvatni najezdové rampy pro
najezdovou rychlost (a pozadované zpomaleni) na 20 km/h se sklonem 1:10.

Technické provedeni:

Povrch vozovky v misté najezdovych ramp bude s ohledem na jejich exponované zatizeni
proveden s cementobetonovym krytem CB Il s upnutim do betonovych obrub. Finalni povrch
rampovych ¢asti bude po pokladce betonu zdrsnén k zajisténi lepSich adheznich vlastnosti.

Vjezd 1ZS

Prostorové provedeni:

V ramci nového prostorového uspofadani je navrzeno celkem 5 novych pfi€nych pfijezdd pro
vozidla ISZ mezi pribéznou vozovkou a bytovymi domy €.p. 1286 — 1301. Tyto pfijezdy, primarné
urc¢ené pro 1ZS mohou byt vyuzity i jednotlivymi rezidenty pro pfipad stéhovéani, nebo jiné prepravy
rozmérnéjSiho nakladu. Z&kladni Sitka vjezd( je navrzena 4,0 m, délka a podélny sklon kopiruje
stavajici terén, pficemz nikde nepfesahne pozadovanych 8,0 %.

Technické provedeni:

Povrch vozovky v misté pficnych pfijezdd bude proveden z betonové drenazni dlazby, rozméru
120/200/400, tvaru obdélnik, s distan¢niky Sifky 35 mm, barvy Sedé — pfirodni. Dlazba bude upnuta
do betonovych silni¢nich obrub.

Vjezdy, vyhrazené parkovaci stani

Prostorové provedeni:

Vyhrazena parkovaci stani pro vozidla pfepravujici osobu tézce postizenou nebo osobu tézce
pohybové postizenou jsou navrZzena celkem v 6-ti pozicich, rovnomérné rozmisténych v celém
feSeném Uzemi. Zakladni Sifka téchto stani je navrZzena v kolmém uspofadani 3,5 m a délka 4,5 m.

Standartni vjezd jakozto pfijezd k objektu je vramci stavby navrzen pouze jeden a to na
zacCatku feSeného Useku jako chodnikovy prejezd u objektu mistni vecerky, v zakladni délce 2,4 m a
Sifce 5,0 m.

Technické provedeni:

Povrch ploch vyhrazenych stani na bude dlazdén z betonové dlazby, rozméru 80/200/200, tvaru
Ctverec, barvy javor. Dlazba bude upnuta do betonovych silniénich obrub.

Povrch chodnikovych ploch v misté vjezdd bude dlazdén z betonové dlazby, rozméru
80/100/200, tvaru cihla, barvy Sedé — pfirodni. Dlazba bude upnuta do betonovych silni€nich obrub.

Parkovaci stani

Prostorové provedeni:

Ve vazbé na pribéznou Siftku vozovky jsou navrzena stani pouze v kolmém a podélném
usporadani. Stani jsou navrzena v nasledujicich parametrech:

- kolma stani, zékladni Sifka 2,5 m, délka 4,5 m (pfevis pfidé 0,5 m), rozSifeni krajnich stani o
0,25m
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- podélna stani, zakladni Sifka 2,0 - 2,15 m, délka 5,75 m, rozSifeni krajnich stani 0 1,0 m
Navrh rozmisténi jednotlivych stani v areélu sidliSté viz grafické pfilohy.
Technické provedeni:

Povrch ploch stani na bude dldzdén z betonové drenazni dlazby, rozméru 80/200/200, tvaru
Ctverec, barvy Sedé — pfirodni. Vyznaceni stani bude provedeno z betonové dlazby, rozméru
80/100/200, tvaru cihla, barvy ¢erné. Dlazba bude upnuta do betonovych silni¢nich obrub.

V misté parkovacich stani, které jsou tvofeny v principu propustné dlazby, dojde na zemni plani
k umisténi netkané geotextilie pro zachyt ropnych latek zvodniho prostiedi. Textilie bude
vodépropustna, se zachyceni ropnych latek na povrchu. Z geotextilie bude vzdy vytvofena ,vana“
v celé ploSe pod jednotlivymi stanimi.

Chodnik

Prostorové provedeni:
Resené chodniky jsou navrzeny v celé délce jako bezbariérové, v zakladni $ifce min. 2,0 m,

zékladniho pficéného sklonu 1,0 — 2,0 %. Podélny sklon bude kopirovat stavajici niveletu podél
vozovky, vedle niZ jsou chodniky situovany, pfi€emz nikde nepfesahne maximalnich 8,33 %.

Technické provedeni:

Povrch chodnikovych ploch bude z betonové dlazby, rozméru 60/100/200, tvaru cihla, vhodné
pro pochozi plochy, barvy Sedé — pfirodni. Dlazba bude ve styku s vozovkou / stanimi upnuta do
betonovych silni¢nich obrub, vné do obrub parkovych.

Schodist é

Prostorové provedeni:

V mistech, kde bylo nutné pfekonani vétsich vyskovych rozdill pro péSi doSlo k navrhu novych
schodist. Jedna se zejména o mista propojeni novych stani po pravé strané vozovky s chodnikem
prabéznym podél bytovych domd ¢&.p. 1286 — 1301. Vné schodisté bude posléze umisténo
oboustranné madlo s vySkou min. 900 mm.

Technické provedeni:

Povrch pochozich ploch schodiStovych stupid v bodé bude tvofen z prefabrikovanych
betonovych prvki rozméru 160(60)/300/370 pokladanych na cementovou maltu M25 XF4.

Polopodzemni kontejnery

Prostorové provedeni:

Stavajici stanovisté kontejnerd, zpravidla o objemu 1100 | budou v rozsahu feSené stavby
zruSena a nahrazena stanovisti novymi s polopodzemnimi kontejnery. Novych stanovist bude celkem
5, postupné, ve sméru stani€eni, s témito parametry:

- KSZ¢&. 1. pro domy €.p. 1286-1288

1 x 5000 | na SKO

1 x 5000 | na PAPIR

1 x 5000 | na PLAST

1 x 5000 | déleny na SKLO 3200 | a BIODPAD 1600 |

- KSZ¢&. 2. prodomy €.p. 1289-1291

1 x 5000 | na SKO

1 x 5000 | na PAPIR

1 x 5000 | na PLAST

1 x 5000 | d&leny na SKLO 3200 | a BIODPAD 1600 |

- KS¢&. 3. pro domy &.p. 1292-1296

2 x 5000 I na SKO

1 x 5000 | na PAPIR

1 x 5000 | na PLAST

1 x 5000 | déleny na SKLO 3200 | a BIODPAD 1600 |

Projekce dopravni Filip s.r.o. 22/44
Svermova 1338,413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624




TEPLICE — NAVASENI KAPACITY PARKOVACICH STANI V UL. TRNOVANSKA B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

- KS¢&. 4. prodomy €.p. 1297-1301

2 x 5000 | na SKO

1 x 5000 | na PAPIR

1 x 5000 | na PLAST

1 x 5000 | d&leny na SKLO 3200 | a BIODPAD 1600 |

- KS¢&. 5. prodomy &.p. 1332-1337

3 x 5000 | na SKO
1 x 5000 | na PAPIR
1 x 5000 | na PLAST

Technické provedeni:

Kontejnery budou vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky
nezavadného a chemicky stabilniho HDPE materialu, v pfipadé pozaru nesmi material uvolfiovat
toxické plyny. Kontejnery budou uloZzené v Zelezobetonové prefa jimce z vodéodolného betonu.
Celkova vysSka jimky kontejneru je 2800 mm (ztoho 1,6 m podzemni &ast). Kontejnery budou
Etvercového p tdorysu o maximalni velikosti 1600 x 1600 mm, s mozn  osti p Fipojeni k dalSimu
kontejneru a vytvo Feni sestavy. Vytvo fenim sestavy dojde k maximélni Uspo Fe mista. Velikost
vyhazovaciho otvoru bude min. 450 mm u jednoduchého kontejneru a min. 320 mm u DUO
kontejneru. DUO kontejner obsahuje dva samostatné p  lastové kontejnery. Viko vyhazovaciho
otvoru je v barvé pfisluSsného typu odpadu. Vyprazdriovani kontejneru je pomoci 2 hakového systému,
které je standardni v CR. Nadzemni &ast betonové jimky je oplasténa kompozitnimi materialy,
hlinikem nebo tisténou grafikou.

Sanace zemni plan é

V pfipadé negativniho vysledku pozadované Unosnosti bude provedeno odtéZeni aktivni zény
zemniho télesa. Na paraplan bude ulozena separa¢ni geotextilie 300g/m? a odtézeny material bude
nahrazen vybranou nahradou (v souladu s odstavcem 4, CSN 73 6133). Doporuéujeme prehloubenou
paraplan vyspadovat v jednotném sklonu 3,0 % vné, bez drenazniho prvku. Paraplan doporucujeme
dohutnit a prekryt separacni geotextilii s tésnici funkci. Na takto upraveny podklad teprve poté
doporucujeme provést nasyp, kvalitné hutnény ve vrstvach nejvySe a4 15 cm. Pfi poZadavku
Edefz = 45 MPa doporuc¢ujeme nahradu v mocnosti 40 cm, pfi pozadavku Ege2 = 30 MPa
doporucujeme nahradu v mocnosti 30 cm.

Kvalitu plané pfed navozem Stérku i kvalitu hutnicich praci doporuujeme kontrolovat
geotechnickym dozorem — adekvatnimi zatéZovacimi zkouskami statickou ¢i dynamickou deskou.

2.  Mostni objekty a zdi
Neni pfedmétem FeSeni.
3. Odvodn éni pozemni komunikace

Odvodnéni zpevnénych ploch

Princip odvodnéni zGstane v lokalité zachovan pfiblizné ve stavajicim stavu. Povrch
chodnikovych ploch bude parametry pficného sklonu odvodnén v misté soubéhu s nové navrzenymi
vegetacnimi Upravami primarné do zelené, kter4 bude zarovnana cca 2 - 5 cm pod vrSkem obruby
k umoznéni bezproblémového odtoku. Tam, kde soubéh se zeleni neni, dojde k odvodnéni do
prostoru parkovacich stani, ktera jsou na celém feSeném Useku navrzena v principu drenazni dlazby,
aby doSlo k ¢asteénému vsaku desStové vody v misté. Odvodnéni parkovacich stani se uvazuje
v misté, skrz betonovou dlazbu a sorpéni textilii. Teprve v mistech, kde nelze vyuzit ani jeden z vySe
uvedenych preferovanych principli odvodnéni chodnikovych a parkovacich ploch, dojde k odtoku
srazkové vody na vozovku.

Odvodnéni vozovky je posléze feSeno ve stavajicimi principu, tedy do prostoru uli¢nich vpusti.
V celém feSeném prostoru se uvazuje kompletni osazeni novych uli¢nich vpusti, tfidy dopravniho
zatizeni D400. Napojeni vpusti bude provedeno pfipojkami DN150, primarné do mist napojeni vpusti
stavajicich.

Navrh upravuje v kone¢ném dusledku stavajici zpisob odvodnéni pouze tim zplsobem, Ze je
navrzeno vice uli€nich vpusti, které ale zachytavaji v porovnani se stavajicim stavem méné povrchové
vody, jelikoz v navazujicich plochach je vyuzito odvodnéni bud do pfilehlé zelené, nebo je pouZito vice
propustnych materiald. Dlvod pro Gpravu umisténi uli¢nich vpusti a Zlabu je nékolik:
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- Dochazi k mirné upravé sklond vozovek

- Néavrh upravuje polohu nékterych obrub, ke kterym jsou pfisazeny vpusti

- Néavrh se v co nejvétsi mife snazi o zachyceni vod v dané konkrétni plose.

- Navrh méni materialy zpevnénych ploch za vice propustné - asfalt => betonova dlazba

Odvodnéni zemni plané

V misté zpevnénych ploch bude provedena zemni plan v zakladnim 3,0 % sklonu. V misté,
kde se predpokladd provadéni plné konstrukce vozovky, tedy celého souvrstvi, bude v misté
nejnizS§iho bodu zemni plané umisténa podélna drendz DN160 HDPE profilovand, kruhova pevnost
SN 8, perforovana s plnym dnem. Tato bude napojena do prostoru uli€nich vpusti. Pfi sklonu pfes 1 %
do pisku nebo Stérkodrti frakce 0/22 tl. 0,10 m, pfi sklonu do 1% na loze
z podkladniho betonu, ktery zajiStuje stejnosmérny sklon. Je tfeba dbat na to, aby sklon trativodu
v Zadném pripadé neklesl pod 0,5 %. Napojeni trativodu bude provedeno do Sachet uli¢nich vpusti.
Obsyp HDK 16/32, obaleni netkanou geotextilii (filtracni a separaéni funkce) dle TP 97.

V misté parkovacich stani, které jsou tvorfeny z propustné, vegetacni dlazby, dojde na zemni
plani k umisténi netkané geotextilie pro zachyt ropnych latek z vodniho prostfedi. Textile bude
vodépropustna, zachyceni ropnych latek na povrchu. Z geotextilie bude vZdy vytvofena ,vana“ v celé
ploSe pod jednotlivymi stanimi.

4.  Tunely, podzemni stavby a galerie
Objekty tohoto typu nejsou navrZzeny.

5. Obsluzna za Fizeni, vefejna parkovist &, tnikové zony a protihlukové clony

Navrhem je stanoven zakladni pocet parkovacich stani na 138, z toho 6 stani vyhrazenych, coz
je zvySeni oproti stavajicimu stavu o 69 stani. Na pravé strané komunikace je navrzeno
71 parkovacich stani, ztoho 3 stani vyhrazena. Na levé strané komunikace je navrzeno 67
parkovacich stani, z toho 3 stani vyhrazena.

Ve vazbé na pribéznou Sifku vozovky jsou navrzena stani pouze v kolmém a podélném
usporadani. Stani jsou navrzena v nasledujicich parametrech:

- Sikma kolma4, zakladni Sitka 2,5 m, délka 4,5 m (pfevis pfidé 0,5 m), rozSifeni krajnich stani o
0,25m

- podélna stani, zékladni Sifka 2,0 - 2,15 m, délka 5,75 m, rozSifeni krajnich stani o 1,0 m

- vyhrazena stani jsou navrzena jako kolma, v zakladni Sifce 3,5 m a délce 4,5 m

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpe €nostni za Fizeni
Zafizeni tohoto typu nejsou navrzena.

b) Dopravni zna €ky, dopravni za Fizeni, sv ételné signdly, za Fizeni pro provozni informace
a telematiku

Dopravni znaceni bude provedeno v souladu se zédkonem ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaSkou ¢€. 294/2015 Sb. v aktualnim znéni.

Svislé dopravni znaceni
V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu pfedpoklada instalace tohoto nového SDZ:

- 1x P2 Hlavni pozemni komunikace (pfesun stavajiciho SDZ)

- 1x P4 Dej prednost v jizdé

- 5x B29 + E13 Zéakaz stani + Text ,V CELEM PROSTORU*

- 1x B29 Zéakaz stani (demontaz)

- 1x B29 + E4 Zé&kaz stani + délka Useku (demontaz)

- 1x B29 + E8b Zakaz stani + Pribéh Useku (demontaz)

- 4x IP2 Zpomalovaci prah (1x presun stavajiciho SDZ ze spol. sloupku IP2+IP6,
1x doplnéni k P4)

- 1x IP6 Prechod pro chodce (pfesun stavajiciho SDZ ze spol. sloupku IP2+IP6)

- 6x IP6 + IP2 Prechod pro chodce + Zpomalovaci prah (3x pfesun stavajiciho SDZ)

- 6x P12 Vyhrazené parkoviSté (2x pfesun stavajiciho SDZ)
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- 1x 1S22c Oznaceni nazvu ulice nebo jiného vefejného prostranstvi (pfesun stavajici
SDz)

- 1x 1Z8a Zb6na s dopravnim omezenim (pfesun stavajici SDZ)

- 1x1Z8b Konec zény s dopravnim omezenim (pfesun stavajici SDZ)

Stavajici SDZ bude v lokalité zachovano, ev. pfesazeno, symbol Sipky znazorfuje umisténi
v nové poloze. Rusené SDZ je oznaceno symbolem ¢erveného kfizku.

Vodorovné dopravni znaceni

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu predpoklada nastfik tohoto nového VDZ
dle TP 133 Zéasady pro vodorovné dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich:
- V2b (1,5/1,5/0,25) Podélna ¢ara pferuSovana
- V5(0,5) Pricna ¢ara souvisla
- 4x V7a Prfechod pro chodce
- V10a Stani podélné (vyznaceno fadkou kontrastni dlazby)
- V10b Stani kolmé (vyznaceno fadkou kontrastni dlazby)
- 6x V10f Vyhrazené parkoviSté pro vozidlo pfepravujici osobu tézce postizenou nebo
osobu téZce pohybové postizenou

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno technologii plastu tazeného za studena.

Dopravni zarizeni
- 4x demontaz dopravniho zrcadla

c) Verejné osv étleni (SO401)

Materidlové feSeni:

10 ks ocelovy stozar VO H=8,0m pro osvétleni komunikace, zarové zinkovany, s vyloznikem
15m

8 ks ocelovy prechodovy stozar VO H=6,0m pro pfisvétleni pfechodl pro chodce, zarové
zinkovany, s vyloznikem délky 1,5m

6 ks svitidlo Siteco Streetlight midi, STW1.0a, 92,2W

4 ks svitidlo Siteco Streetlight midi, STW1.0a, 107,9W

8 ks svitidlo Siteco Streetlight mini, PC-R, 66W

5 ks svitidlo Siteco Streetlight micro, ST0.5a, 11,2W

(Navrzené typy svitidel v této projektové dokumentaci slouzi pouze pro ovéreni souladu projektového
navrhu s TKP15 s CSN EN 13201). V pfipadé pouiiti jiného typu svitidel zajisti dodavatel svitidel vlastni
vypocet osvétleni na konkrétni vyrobek. Konkrétni typ svitidel musi byt odsouhlasen investorem stavby a
budoucim provozovatelem.

Nova kabelizace VO — podzemni vedeni NN

1.203 m kabel CYKY-J 4x16mm2 + chranic¢ka 157 m

Napétova soustava:

3 PEN AC 50Hz, 400V/IN-PE AC 50Hz, 230 V, TN-C-S. K rozdéleni soustav dojde v
elektrovyzbroji stozaru VO. Nové instalovany vykon: 1,568 kW (snizeni pfikonu o 1,809 kW)

Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych &asti:

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zvySena—
samocinnym odpojenim od zdroje, zvySena pospojovanim.

Vnéjsi vlivy:

Existence bludnych proudi se nepfedpoklada. Ochrana je zajiSténa materidlovym provedenim
stavby.

Ochrana proti zkratu a pretizeni:

Bude provedena v jednotlivych stozarech VO pouzitymi sklenénymi pojistkami svitidel a na
vyvodech jistici.

Ochrana pred bleskem:

Ochrana pfed bleskem a ochranné pospojovani budou provedeny pfipojenim novych stozara k
uzemnovacimu dratu FeZn. Spolu s kabelem bude na rostlou zem do vykopu pokladan uzemnovaci
drat FeZn pr. 10mm ve vzdalenosti vétSi nez 10 cm. Uzemfovaci vodi€ propojen na dfiky novych
sloupud vodi¢em FeZn d10. Hodnota zemniho odporu do 10 ohmd. Uzemnéni je provedeno pro Gcel
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pospojovani a svedeni atmosférického naboje pfi boufkach ¢i po uderu blesku. Vyvod zemnéni
provedeny dratem FeZn prim. 10 bude spojen s uzemnénim v zemi dvéma svorkami, kazda s
minimalné dvéma Srouby a zality gumoasfaltem, popfipadé jinou zalévaci hmotou.

Energetickd bilance:
Elektricky pfikon nové navrzené soustavy VO ¢ini cca 1,568 kW.

Popis technického FeSeni

Je popsan v samostatné technické zpravé objektu SO401. Jedna se o vystavbu nového
verejného osvétleni 18 ks novych stozart VO vysSky 8,0 a 6,0 m pro osvétleni mistni komunikace,
parkovacich stani, chodniki a pfisvétleni pfechod(i pro chodce. Stavbu podzemniho vedeni NN
v délce trasy 936 m a napojeni na stavajici rozvod VO. Stavajici svitidla a stozary vedeni VO v ulici
Trnovanska budou zruSeny.

Stavebné-technické feSeni je dano uUcelem stavby. Minimalni kryti podzemniho vedeni NN
v chodniku bude 0,35 m, ve volném terénu 0,7 m a pod komunikaci 1,0 m v souladu s CSN 73 6005.
Délka trasy vykopu pro pokladku kabelového vedeni je cca 197 m. Vzdalenost stozar( VO stozaru, je
min. 0,5 m od obrubniku (vzdalenost k pfilehlé strané stozaru) podle CSN 73 6005.

Stavba nového podzemniho vedeni NN a konstrukce stozard VO bude umisténa v souladu
s CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni“. Nové stozary VO jsou v souladu s
CSN 73 6005 navrzeny do &asti pridruzeného prostoru komunikaci a do ostatnich ploch intravilanu a
do zajmovych pasem stavajicich podzemnich siti a zafizeni technické infrastruktury. Kfizeni a
soubéhy se stavajicimi inZenyrskymi sitémi a zafizenimi technické infrastruktury budou provedeny dle
CSN 73 6005.

Nové kabelové vedeni CYKY-J 4x16mm2 bude vedeno ze stavajiciho rozvodu VO. Kabel bude
napojen na stavajici stozary. Dale pokracuje nové kabelové vedeni vykopem k jednotlivym stozardm
VO. Celkova délka trasy nového podzemniho kabelového vedeni CYKY-J 4x16mm?.

Trasa pro vykopy je v chodniku, komunikaci i ve volném terénu. Kabelova vedeni s ochrannou
trubkou budou pfi kfizeni s komunikaci a ve vjezdech uloZzena do chrani¢ek PE/PVC pr. 63mm. P¥i
soubé&hu a kFizeni rozvodu VO s ostatnimi inZ. sitémi bude dodrZena prostorova norma CSN 73 6005.
Konstrukce a dimenzovani zakladu osvétlovacich stozar( bude upfesnéna konkrétnim dodavatelem
stozarovych konstrukci.

Nové kabelové vedeni je navrzeno kabelem CYKY-J 4x16mm?2. Kabel ukonéen na
svorkovnicich v paticich sloupli. Svodovy kabel ke svitidlu bude 5x1,5 (dva fazové vodice pfipojit ve
svitidle k pfedfadniku svitidla a ve svorkovnici k pfidanym svorkam).

Ochrana pfed bleskem a ochranné pospojovani budou provedeny pfipojenim novych a
prelozenych stozar( k uzemnovacimu dratu FeZn. Spolu s kabelem bude na rostlou zem do vykopu
pokladan uzemnovaci drat FeZn pr.10mm ve vzdalenosti vétSi nez 10 cm. Uzemnovaci vodi¢
propojen na dfiky novych sloupl vodicem FeZn d10. Hodnota zemniho odporu do 10 ohmd.
Uzemnéni je provedeno pro U¢el pospojovani a svedeni atmosférického néboje pfi boufkach ¢i po
Uderu blesku. Vyvod zemnéni provedeny dratem FeZn prim. 10 bude spojen s uzemnénim v zemi
dvéma svorkami, kazd4 s minimélné dvéma Srouby a zality gumoasfaltem, popfipadé jinou zalévaci
hmotou.

Ochrana pred nebezpednym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zvy$end —
automatickym odpojenim od zdroje a doplfiujicim ochrannym pospojovanim.

d) Ochrany proti vniku voln & zijicich zivo €ich & na komunikace a umozn éni jejich migrace

pfes komunikace

Zafizeni tohoto typu nejsou navrZena.

e) Clony a sit & proti osIn éni

Zafizeni tohoto typu nejsou navrzena.

7. Objekty ostatnich skupin objekt @

S0801 - Krajina Fské upravy

Pfi provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN 83 9011 Technologie vegetagnich
Uprav v krajiné — Prace s pldou, CSN 83 9021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a

PROJEKCE Projekce dopravni Filip s.r.o. 26/44
DOPRAVI - Svermova 1338,413 01 Roudnice nad Labem
JUPRAVN www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624



TEPLICE — NAVASENI KAPACITY PARKOVACICH STANI V UL. TRNOVANSKA B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

jejich vysadba, CSN 83 9031 Technologie vegetagnich Gprav v krajing — Travniky a jejich zakladani,
CSN 83 9041 Technologie vegetaénich Uprav v krajing - Technicko-biologické zplsoby stabilizace
terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materidld a stavebnich
prvkd, kombinované konstrukce, CSN 83 9051 Technologie vegeta¢nich Gprav v krajiné - Rozvojova a
udrZovaci péée o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Uprav v krajiné —
Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Upozorfiujeme zejména nha nutnost ochranit veSkerou stavajici vzrostlou zelen uréenou
k zachovani po celou dobu vystavby dle CSN 83 9061 - Technologie vegetadnich Gprav v krajiné -
Ochrana stromd, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Stavajici stromy, které budou
zachovany a jsou umistény ve vzdalenosti blize nez 3,0 m od vnéjSi obruby, budou po celou dobu
stavby fadné chranény (napf. obednéni kmene do vySky alespon 2 m se zabranénim poskozeni
kofenovych nabéhu). Pfi vykopovych pracich neni pfipustné poskozeni vétSich kofenl a odstrafiovani
kofenu o praméru vétsim nez 30 mm. V pfipadé oteviené ryhy, kter4 nebude zasypana do 48 hodin,
je nutné pristoupit k ochrané proti vysychani. Povrchové poSkozeni kmene a kofen( je nutné ihned
oSetfit fungicidnim pfipravkem. Pozadujeme, aby po celou dobu stavebnich a vykopovych praci byl
kmen strom( vhodnym zpudsobem zabezpecen proti poSkozeni (napf. bednéni) a dale aby byla
kofenova zona chranéna proti nezadoucimu zhutnéni. Provadéci firma se musi Fidit vySe zminénou
normou CSN 83 9061. Detailni popis ochrany stavajicich dfevin na stavenisti je sougasti pfilohy
D.801.1.

VeSkeré prace v kofenovém prostoru stavajicich stromd budou provadény ruéné a v pfipadé
realizaci novych zahon( v kofenovém prostoru stavajicich stromd bude mit nové navrstveny substréat
nasledujici slozeni; ostrohranny Stérk fr. 4/8 (30%), fr. 8/16 (30%), fr.16/32 (30%), zahradnicky
substrat (10%) a to vSe ve spolecné vrstvé MAX. 25cm. Tato vrstva bude promichana se spodnim
pudnim profilem napfiklad pomoci technologie AirSpade.

Detailni popis ochrany stavajicich dfevin na stavenisti je soucéasti pfilohy D.801.1.

2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technolo  gickych za Fizeni
Soucasti stavby nejsou technicka ani technologické zafizeni.

2.8 Zéasady pozarn é bezpeénostniho FeSeni

Vzhledem k charakteru stavby nevznikd béhem vystavby pozarni riziko a neni proto tfeba
zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany béhem vystavby.

Navrhované komunikace splfiuji pozadavky na pfijezd a prljezd hasi¢skych vozidel a tim
umoznuji bezpeény zasah jednotek HZS. Nové zpevnéné plochy jsou navrzeny dle TP170 —
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a pro potfeby prijezdu vozidel hasi¢ského zachranného
shoru jsou dostate€né anosné. Jejich smérové i Sifkové uspofadani, konstrukce vozovky (tfida
dopravniho zatizeni, zpevnéni atd.), splfiuji pozadavky na pfistupové komunikace pro pozarni ucely
v souladu s CSN 73 6110, &l. 4.1.11 a CSN 73 0802, &l. 12.2. Sitka prostoru veSkerych komunikaci je
vzdy = 3,50 m, stejné tak Sitka mezi obrubami je vzdy = 3,00 m. VySka prujezdu neni v Zzadném misté
komunikace omezena.

V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
Z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Béhem stavby bude na komunikacich zabezpecen prijezd hasi¢skych vozidel a pfistup
k objektim. Komunikace musi byt udrzovany ve sjizdném a prdjezdném stavu pro mobilni hasi¢skou
techniku. Béhem stavby musi byt zachovan pfistup do okolnich objektl, ke stavajicim uliénim
hydrantim a dalSim uzavérdm inzenyrskych siti.

Prdjezdnost vesSkerych stavajicich zpevnénych komunikaci zlistdva zachovana.

Poloméry rekonstruovanych narozi kfizovatek byly provéreny vle€nymi kfivkami vozidla HZS.
VySka prijezdu neni v zadném misté komunikace omezena.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat
moznost pfijezdu vozidel integrovaného zachranného systému.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.
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2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na p  racovni prost fedi

Pfi praci a provadéni stavby je nutné dodrZzet zasady bezpecnosti prace dle vyhl.
CUBP &. 48/1982 Sbh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizenich ve znéni vyhl. & 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU ¢&. 601/2006 Sb., o
bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. 1. 1. 2007 nabylo Gginnosti
nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu pfi praci na
staveniStich (k zakonu 309/2006 Sb.). Pro praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do
hloubky plati nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.

Pfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlaSky &. 137/1998 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu a pfislusné zavazné technické normy a predpisy.

V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
Z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle vyhl. & 502/2000 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci (v€etné pfiloh), ve znéni pozdéjSich predpisa.
Stavebni prace budou provadény v bézné denni dobé od 7 — 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude
maximalné dbat, aby prace byly provadény s co nejnizsi hluénosti.

2.11 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi 0 €inky vn é&jSiho prost redi

a) Ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

b) Ochrana p fed bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

C) Ochrana p fed technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

d) Ochrana p fed hlukem
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

e) Protipovod nova opat feni
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

f) Ostatni U €inky - vliv poddolovéani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby nevznika potfeba napojeni na stavajici technickou
infrastrukturu. Nové verejné osvétleni bude napojeno ve spravcem uréenych bodech.

b) Pfipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky
Neni pfedmétem feSeni.

C) Vyvolané zm ény staveb (p felozky a Upravy) technické infrastruktury

Pfed zahajenim stavby budou provedeny sondy vedouci ke zjiSténi kryti a zpisobu ochrany
inzenyrskych siti. Zejména je dulezité ovéfeni hloubky a polohy pfipojnych bodl stavajicich uli¢nich
vpusti, do nichz maji byt zalstény pfipojky nové. Pokud by pfi vystavbé doSlo k odkryti nebo
poskozeni jakéhokoliv vedeni, ¢i zafizeni (i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté
preruSeny a jakékoliv dalSi prace musi byt schvaleny pFisluSnym spravcem tohoto vedeni nebo
zafizeni.

Zékres siti je proveden orientac¢né, dle elektronickych podkladd poskytnutych jednotlivymi
spravci.

Dotéené povrchové znaky inzenyrskych siti budou zachovany ve stavajici poloze a vyskové
rektifikovany.
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Zpracovani projektové dokumentace zadméru vyvolava vybrané prelozky vedeni inzenyrskych
siti, které je s projektovou dokumentaci koordinovano. Jedna se o:

- vedeni SEK spole¢nosti TepNet a.s. => Vedeni je ve stavajicim stavu vedeno vzduchem,
po stoZarech vefejného osvétleni. S ohledem na to, Ze rozvod VO bude feSen zcela nove,
bylo dohodnuto, Ze stavajici vedeni TepNet a.s. bude pfeloZzeno do zemé, jako pfipoloz
k nové podzemni trase VO — prelozka bude feSena samostatnou PD

- diky apravé vefejného osvétleni dojde k pfesunu stavajici bezpecnostni kamery méstské
policie a to ze stozaru VO na samostatny stozar (bude FeSeno jako soucast prelozky
TepNet a.s.)

- vedeni SEK spole¢nosti Vodafone Czech Republic, a.s. => Ke kolizi s vedenim dochazi
v misté nového stanoviSté polopodzemnich kontejnert ve stani¢éeni km 0,258. Na zakladé
konzultace s odpovédnym pracovnikem ochrany sité bylo dohodnuto, Ze vedeni bude
bo¢né posunuto vné stanovisté kontejnerl. Pfelozka bude feSena samostatnou PD.

- vedeni SEK spole¢nosti CETIN a.s => Ke kolizi s vedenim dochazi opét v misté nového
stanovisté polopodzemnich kontejnerd ve stanieni km 0,258. Na zakladé konzultace
s odpovédnym pracovnikem ochrany sité bylo dohodnuto, Ze vedeni bude bocné
posunuto vné stanovisté kontejnerd. Prelozka vedeni je feSena jako samostatna stavba:
VPIC TP Trnovanska nové kontejnery

- Posouvané vedeni CETIN a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s. bude uloZzeno do
soubéhu, obdobné jako ve stavajicim stavu.

Vysadbové jamy pro nové stromy na hranici ochranného pasma vedeni podzemnich
inZenyrskych siti budou opatfeny certifikovanymi protikofenovymi panely s vodicimi Zebry
z kopolymerniho polypropylenu (CPP). Jedna se o systém vedeni kofen(, vySky 1,05 m, Sifky 0,75 m
a tloustky 2,16 mm. Systém vedeni kofenu je navrzen tak, aby zabranil zvedani povrchu pfilehajicich
komunikaci a zaroven dokazal ochranit blizké vedeni inzenyrskych siti. Mladé kofeny stromu rostou
horizontalné a jsou zastaveny specialné profilovanym panelem. Vodici Zebra nuti kofeny rast smérem
dolt (bez zeber by kofeny rostly dale horizontalné v kruhu podél stény, v disledku ¢ehoz by se strom
dusil a nebyl by stabilni). Systém vedeni ko fenti maze byt pouzit blize nez 2,0 m od stromu.
Konvenéni kofenové bariéry kofeny nevedou a proto neposkytuji dostate¢nou stabilitu a omezuji

prostor pro rust.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opat feni pro p Fistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo o rientace

Viz kap. B.2, odst. 2.1, pism. a, f; odst. 2.4 a 2.6.

b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru

Navrhovana stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v tzemi a
to na prabézné komunikace ulic Trnovanska, A. Sochora a Kosmonaut(.

C) Doprava v klidu

Navrhem je stanoven z&kladni pocet parkovacich stani na 138, z toho 6 stani vyhrazenych,
coz je zvySeni oproti stavajicimu stavu o 69 stani. Na pravé strané komunikace je navrzeno
71 parkovacich stani, ztoho 3 stani vyhrazeni. Na levé strané komunikace je navrzeno 67
parkovacich stani, z toho 3 stani vyhrazena.

Ve vazbé na pribéznou Sitku vozovky jsou navrzena stani pouze v kolmém a podélném
usporadani. Stani jsou navrzena v nasledujicich parametrech:

- kolma stani, zékladni Sitka 2,5 m, délka 4,5 m (pfevis pfidé 0,5 m), rozSifeni krajnich stani o
0,25m

- podélna stani, zakladni Sifka 2,0 - 2,15 m, délka 5,75 m, rozSifeni krajnich stani 0 1,0 m

- vyhrazena stani jsou navrzena jako kolma, v zakladni Sifce 3,5 m a délce 4,5 m

d) Pési a cyklistické stezky
Neni pfedmétem FeSeni.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

PFi provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN 83 9011 Technologie vegetaénich
aprav v krajiné — Prace s ptidou, CSN 83 9021 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing — Rostliny a
jejich vysadba, CSN 83 9031 Technologie vegetadnich Gprav v krajingé — Travniky a jejich zakladani,
CSN 83 9041 Technologie vegetaénich Uprav v krajing - Technicko-biologické zplisoby stabilizace
terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze zZivych a nezivych materiall a stavebnich
prvkd, kombinované konstrukce, CSN 83 9051 Technologie vegeta¢nich Gprav v krajiné - Rozvojova a
udrZovaci péée o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Uprav v krajiné —
Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
a) Priprava pozemku p Fed zapo éetim praci

Upozorfiujeme zejména na nutnost ochranit veSkerou stavajici vzrostlou zelen uréenou
k zachovani po celou dobu vystavby dle CSN 83 9061 - Technologie vegetadnich Gprav v krajiné -
Ochrana strom0, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Stavajici stromy, které budou
zachovéany a jsou umistény ve vzdalenosti blize nez 3,0 m od vnéjSi obruby, budou po celou dobu
stavby fadné chranény (napf. obednéni kmene do vySky alespon 2 m se zabranénim poSkozeni
kofenovych nabéhu). Pfi vykopovych pracich neni pfipustné poskozeni vétSich kofenl a odstrafiovani
kofenu o praméru vétsim nez 30 mm. V pfipadé oteviené ryhy, kter4 nebude zasypana do 48 hodin,
je nutné pristoupit k ochrané proti vysychani. Povrchové poSkozeni kmene a kofen( je nutné ihned
oSetfit fungicidnim pfipravkem. PoZadujeme, aby po celou dobu stavebnich a vykopovych praci byl
kmen stromd vhodnym zplsobem zabezpecen proti poSkozeni (napf. bednéni) a dale aby byla
kofenova zéna chranéna proti nezadoucimu zhutnéni. Provadéci firma se musi Fidit vySe zminénou
normou CSN 83 9061.

VeSkeré prace v kofenovém prostoru stavajicich stromd budou provad ény ru €né a v pfipadé
realizaci novych zahon( v kofenovém prostoru stavajicich stromd a zvySovéani terénu bude mit nové
navrstveny substrat nasledujici slozeni; ostrohranny Stérk fr. 4/8 (30%), fr. 8/16 (30%), fr.16/32 (30%),
zahradnicky substrat (10%) a to vSe ve spole¢né vrstvé MAX. 25cm. Tato vrstva bude promichana se
spodnim pudnim profilem napfiklad pomoci technologie AirSpade.

Detailni popis ochrany stavajicich dfevin na stavenisti je soucasti pfilohy D.801.1.

Pfed zapocetim stavebnich praci je doporuc¢eno cely pozemek odplevelit neselektivnim
herbicidem (zbavit nezadouci bylinné vegetace — té, se kterou se nepocita v budoucich sadovych
Upravach; pfi kaceni drevin je tfeba postupovat dle platné legislativy) — po 14 dnech od aplikace je
mozné rostlinné zbytky odstranit a zacit s terénnimi Gpravami — rostliny budou uhynulé.

b) Sejmuti a deponovani ornice

Dle navrhované Upravy terénu je nutné ze vSech ploch, kde bude dochazet ke zméné Urovné
terénu o vice nez 10 cm, sejmout ornici. Ornici je rovnéz tfeba sejmout z prostoru stavenisté, zafizeni
stavenisté a z mist, kde se budou pohybovat téZké stavebni stoje a nakladni auta.

Skryvka ornice se obvykle provadi ve vrstvé cca 30 cm (dle realné mocnosti vrstvy kvalitngjsi
ornice — mize se v jednotlivych mistech lisit). Skrytou ornici je tfeba deponovat na hromadach ne

vySSich nez 1,6 m (ve vétsi vrstvé je jiz naprosto zamezeno pruniku pidniho vzduchu do spodnéjSich
vrstev, rovnéz mikrobialni Zivot viceméné vymizi, coz je nepfiznivy stav).

C) Terénni Gpravy, p Fiprava p Gdy, pouZité normy

Navrzeny zplUsob zaloZeni jednotlivych typl zahonl a zvolené souvrstvi a slozeni strukturniho
a vysadbového substratu umozni lepSi prosperitu rostlin ve mésté a zejména v naroénych
podminkach dopravnich ostrivkd. Vzhledem k jiné technologii zakladani zahon( je potfeba velkou
Céast stavajiciho materialu vytézit a vyskladkovat, odplevelenou ornici opétovné vyuzit do mineralnich
substratli, event. Ize tuto zeminu pouZit na jiné vysadbové prace v ramci mésta. Pro trvalkové a
kefové zahony je nutné pfipravit vykop na UT= -37 cm PT, pro pGdopokryvné zahony na UT=-27 cm
PT. VSe je popséno ve vykresové ¢asti SO 801.

PFi zakladani padniho souvrstvi je nutné Fidit se pFislusnymi normami, zejména normou CSN
83 9011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Prace s padou.

d) Zalozeni vegeta €nich prvk t

Travniky budou zakladany do vrstvy kvalitni a odplevelené ornice o mocnosti alespori 15-20
cm. Plochu je nutno pfed vysevem dostatec¢né zkypfit. Je nutno vysbirat kameny o priméru pfes 5
cm, odstranit tlejici ¢asti rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit do pozadované roviny, ktera by

v méfici linii o délce 4 m neméla vykazovat prohlubné vétsi nez 3 cm.
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VSechny plochy budoucich kefovych, trvalkovych i padopokryvnych zadhonl musi byt pred
vysadbou fadné odpleveleny. Trvalkové zahony se zakladaji do vrstvy minerdlniho substratu o tl.
30 cm, ktery tvofi odplevelena ornice nebo zahradnicky substrat (50%), ostrohranny Stérk fr. 8/16 mm
(30%) a pisek (20%). Kefové zahony se zakladaji do vrstvy mineralniho substratu o tl. 30 cm, ktery
tvofi odplevelena ornice nebo zahradnicky substrat (70%) a ostrohranny Stérk fr. 8/16 mm (30%).
Padopokryvné zahony se zakladaji do vrstvy mineralniho substratu o tl. 20 cm, ktery tvofi odplevelena
ornice nebo zahradnicky substrat (70%) a ostrohranny Stérk fr. 8/16 mm (30%). Uvedena procenta
jsou objemova. Substrat musi byt homogenni, vSechny slozky musi byt dobfe promichany. Rostly
terén musi byt mechanicky naruSen, aby dosSlo k dobrému vsakovani vody a prokofenéni. Trvalkové a
padopokryvné vysadby jsou mul¢ovany ostrohrannym Stérkem fr. 4/8 ve vrstvé 7 cm, kefové zahony
drcenou borkou v tl. 7-10 cm. U Stérku ve vegetacni vrstvé je barva libovolna, u Stérku pro vrchni
mul€ovaci vrstvu navrhujeme SedobéZovou barvu (ne Sedomodrou nebo ¢ernou — idealné ne cedic).
V zahonech se nikde nepouziva geotextilie, kter4 by jinak branila rozrastani rostlin. Pokud zahony
nejsou lemovany betonovymi obrubniky (napf. v dopravnich ostrivkach), je jako obruba navrzena
ocelova pasovina o Sifi 80 mm, tloustky 5 mm, kotvena do terénu roxory pr. 10 mm a délky 600 mm,
navarené na pasovinu v intervalech po 1 m.

Pro vysadbu stroma jsou navrzeny dva zplsoby vysadby dle typu stanovisté:

- vysadba do rostlého terénu (travnik, zahon)

Vysadbova jama musi byt minimélné 1,5x vétsi nez je priimér zemniho balu, idealné 2-3x vétsi.
Hloubka vysadbové jamy musi odpovidat hloubce usazeni zemniho balu. Pfi vysadbé do travniku
musi byt vysadbova misa miniméalné 2x vétsi nez je prGmér zemniho balu rostliny. Pletivo se z balu
neodstranuje, je potfeba pouze uvolnit drat kolem kofenového kréku rostliny. Stény vysadbové jamy
musi byt mechanicky narusené, zdrsnéné, aby nedoslo ke vzniku ,kvétinacového efektu“. Jdma bude
po vykopu prolita vodou. Po ulozeni balu bude strom zasypan mineralnim substratem ve slozeni (v
%obj): odplevelena ornice nebo zahradnicky substrat (50%), ostrohranny Stérk PDK fr. 8/16 (30%),
pisek (20%), hydroabsorbent 1,5 kg/m3. Minerdlni substrat musi byt homogenni, ve vSech vrstvach
stejny, nesmi dojit k oddéleni hrubé slozky od jemnozrnného materidlu. Strom bude zamulCovan
borkou v tl. 7 cm.

- vysadba do uli éniho prostoru do otev Ffené podkladni vrstvy do jam op Gdorysu
4,5x4,5 m (u parkovist & 22x4,5 m) a hloubce 1,5 m p Fi pouziti strukturn & stabilniho
substratu

Pro vysadbu stromd bude pouzity strukturné stabilni substrat, ktery se pouZivad v mistech
s omezenou vyménou pudniho vzduchu. Pfi pfepravé a rozprostreni strukturniho substratu nesmi dojit
k oddéleni jemnych sloZzek od hrubych a po uloZzeni musi vykazovat homogenni texturu. Hutnéni
probiha po vrstvach, dle pozadavkid pro dany typ konstrukce obvykle na parametr Ev2 = 30-45
MN/m?Z,

Pro stromy bude pfipraven prokofenitelny prostor o pGdorysu 4,5x4,5 m a hloubce 1,5 m,
nebo 22 m dlouhé& jama o Sifi 4,5 m a hloubce 1,5 m u parkovisté, a tento prokofenitelny prostor bude
vysypan strukturnim substratem ve slozeni hrubé drcené kamenivo 32/125 mm (85 %) a smési
kompostu (7,5%) a biouhlu fr. 2-20 mm (7,5%).

Lopata bagru pak vyhrabne vysadbovou jamu, kterda bude po usazeni balu vysypana
mineralnim (vysadbovym) substratem ve slozeni odplevelena ornice (50%) ostrohranny st  érk PDK
fr. 8/16 mm (30%), pisek (20%) a o mocnosti cca 90 cm - dle velikosti balu.

Prokorenitelné jamy budou propojeny provzdusfiovacimi ryhami o Sifi 1 m — viz. vykresova
¢ast SO 801. Do prokofenitelnych jam budou v pravidelnych intervalech instalovany provzdusrnovaci
Sachty (celkem 9 ks).

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady ap uda

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné bé&hem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vici obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasSnost. Vozidla vyjizdéjici ze
stavby musi byt Fadné ocisténa, aby nedochéazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

R K( Projekce dopravni Filip s.r.o. 31/44
DOPRAVNI Svermova 1338,413 01 Roudnice nad Labem
JOPRAVIN www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624



TEPLICE — NAVASENI KAPACITY PARKOVACICH STANI V UL. TRNOVANSKA B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Emise z dopravy

Po dokonceni rekonstrukce komunikaci se nepfedpoklada zvySeni emisni zatéze z motorové
dopravy.

Hluk

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci v aktualnim znéni v€etné vSech novel.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni
akustickych opatfeni (napf. protihlukové stény u sbije¢ek, seznameni obyvatel pfilehlého domu pred
zapocetim hluénych praci atd.) a hluk ze stavebni ¢innosti nepfekroCi ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit stanoveny nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sh., v aktualnim znéni véetné
vSech novel.

Hlu¢né stavebni prace budou provadény v omezené ¢asové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozdéjSim rannim zacatkem, s dobou pfestavky a s koncem v dobé, kdy se vraci lidé z
prace.

Vliv zneéiSténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Nepfedpoklada se. Odvedeni srédzkové vody spliuje TP 83 — Odvodnéni pozemnich
komunikaci.

Nakladani s odpady

Z hlediska odpadui vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci ze z&kona
€. 541/2020 Sh., o odpadech. Zejména upozorfiujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni
§ 13 z&kona o odpadech.

Nakladani s odpady bude dle zakona €. 541/2020 Sb. (Zakon o odpadech) ve znéni pozdéjSich
zmén a doplnéni.

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma,
se kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpusob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V prabéhu provozu bude za odstranovani a hospodareni s odpady odpovédné mésto, na které
se vztahuji povinnosti pavodce.

Odpady, které budou vznikat v rdmci jednotlivych staveb Ize rozdélit na ty, které budou vazany
na vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zpusobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpec¢né. Podle
puvodu se bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich
stavebnich objektl (napf. komunikace, budovy, inZzenyrské sité apod.), zemnich pracich na Gpravé
terénu (puadni kryt, zemina, kamenivo), myceni stavajicich kefu, stromu apod. a v zafizeni stavenisté
kromé deponovani stavebnich materiall a odtézenych zemin a hornin. Dale téZz odpady z UdrZzby
strojnich zafizeni, odpady z materialt pro Upravy doplfikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude
téz jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V pripadé vyskytu nebezpecénych odpadl pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpad(l, a odstranovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze
zakona ma opravnéni s nakladanim nebezpeénych odpadu.

V pribéhu stavby bude naklddano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou
tj. se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni.

Prehled druh & odpad u, které Ize p fedpokladat, Ze by mohly vzniknout p  Fi stavb é

Kéd druhu . Kat. .
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt
150101 Papirové a lepenkové obaly | O zafizeni stavenisté — z technického vybaveni — vyskyt
1501 02 Plastové obaly v zafizeni stavenisté
150103 Drevéné obaly
150104 Kovové obaly
1501 06 Smésné obaly
150110 Obaly obsahuijici zbytky N zafizeni stavenisté — z technického vybaveni — vyskyt
nebezpecnych latek nebo v zafizeni stavenisté
obaly témito latkami
znecisténé
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Kéd druhu . Kat. .
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt
1502 02 Absorpéni Cinidla, filtracni N zafizeni stavenisté — kratkodobé soustfedovani
materialy, Cistici tkaniny a odpadl do shromazdovacich prostfedku v misté jejich
ochranné odévy znecisténé vzniku pfed dalSim nakladanim s odpadem
nebezpecnymi latkami
170101 Beton (0] pfi demolicich a vystavbé, odpad neznecistény,
17 0102 Cihla o) recyklace
17 0103 TaSky a keramické vyrobky O
17 01 06 Smési nebo oddélené frakce | N demolice
betonu, cihel, taSek a
keramickych vyrobkud
obsahujici nebezpeéné latky
170107 Smeési nebo oddélené frakce | O demolice stavajicich objektd — neznegisténé
betonu, cihel, taSek a
keramickych vyrobka
neuvedenych pod ¢&. 17 01 06
170201 Dfevo 0] stavebni dfevo — pomocny material pfi vystavbé, dfevo
pfi demolicich
17 02 02 Sklo (@) demolice
17 02 03 Plasty 0] odpad ze svafovani izolaci, odpadni obal, ochranna
tkanina apod.
170301 Asfaltové smési obsahujici N demolice stavajicich zpevnénych ploch ev. stfeSni
dehet krytina
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené 0] dtto — event. zbytkové suroviny
pod &. 17 03 01
17 04 05 Zelezo a ocel (@) Zelezové konstrukce po demolicich, Zzelezové
konstrukce souvisejici s vystavbou novych objektt a
jejich doplriujicich zafizeni, trubni fady, stoZary apod.
1704 11 Kabely neuvedené pod 0] kabelova sit — prelozky, nova sit, demolice
¢islem 17 04 10
17 0503 Zemina a kameni obsahujici | N znecisténa zemina, potvrzena prizkumem
nebezpecné latky kontaminace a analyzou rizik
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené | O prebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina
pod &islem 17 05 03 z hlediska IG poméru do zpétnych zasypu,
neznecisténa
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené | O geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbé, demolice
pod ¢&isly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni | O nevytfiditelny stavebni odpad — z demolic — kratkodobé
odpady neuvedené pod &isly soustfedovani odpadd do shromazdovacich
1709 01,1709 02 a 17 09 03 prostfedkd v misté jejich vzniku pfed dalSim
nakladanim s odpadem — zafizeni stavenisté
200201 Biologicky rozlozitelny odpad | O kacena zelen
200301 Smésny komunalni odpad 0] v mistech zafizeni stavenisté,
200304 Kal ze septik(i a Zump 0] zafizeni stavenisté — kratkodobé soustfedovani
odpadu do shromazdovacich prostfedkd v misté jejich
vzniku pred dalSim nakladanim s odpadem

Odpady, které budou vznikat v prabéhu

vystavby, budou prechodné shromazdovany na

uréenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shroméazdéné odpady budou pribézné,
po dosaZeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici
opravnénim k této ¢innosti, mimo areal stavenisté — vhodné materialy budou pfednostné recyklovéany,
ostatni vesmés ukladany na skladku pfisluSné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi
vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruSeni zivotniho prostfedi
(zamezujici praSeni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).
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Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovéazeny a plnény z cisternovych
vozidel pfimo do nadrzi mechanismu — zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, Zze budou
na stavbé ménény provozni naplné ani provadény opravy.

Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni staveniSt€é musi byt v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. PFi provozovani stavebnich stroju je
nutné dbat na jejich technicky stav a minimalizovat mnoZstvi Ukapu olejli, nafty a ostatnich
technologickych kapalin.

Pri vystavb & budou dodavatelem stavby zajist &na mobilni WC.

V souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni a s ohledem na
typ stavby je mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druh( odpadi a
jejich naslednému vyuziti.

Navrhované zpusoby vyuziti a odstrafiovani odpadu:

vykopova zemina — vznik odpadd odtéZzovanim zeminového a horninového materialu,
pfipadné nevyuzitelnd zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametrd pro jakékoliv terénni
Upravy v lokalité. Ulozeni vramci potfeb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez pozadavku na
normové geotechnické parametry, skladkovani.

Stérk a kamenivo — pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalSi aktivity a pro
potfeby dalSich podnikatelskych subjektu.

beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolaéni materidl, papir apod. — separovatelny odpad
vyuzitelny k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuziti pro stavebni
aktivity, material napf. pouzitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni material, papir — sbér.
Drevo — opétovné pouziti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité viivem kacené zelené. Stépkovani a zpétné
vyuziti pro apravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

Zivicnad smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi Gpravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpecnych vlastnosti — ulozeni na
skladku pfislusné skupiny — skladka odpad nebezpecny.

smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni staveniSté — odstranovani béznym zpuisobem

nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znediSténé textilie, motorové a prevodové oleje
apod. — odpad kategorie N — nebezpecny — tvorba zejména v zafizeni staveniSté (skladovani).
Ukladani na skladky pfislusné skupiny, pfipadné spalovani

b) Vliv na p firodu a krajinu - ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom 4, ochrana rostlin a
Zivo €ich 4, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin & apod.

Realizaci zaméru nedojde k dotéeni tzemniho systému ekologické stability.

V zajmovém Uzemi ani v jeho nejbliz§im okoli se nenachazeji Zzadné vyznamné krajinné prvky
dané 8 3 pism. b) a § 6 zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Zamérem nebudou dotéeny Zadna zvlasté chranéna Gzemi ani prirodni parky podle § 12 a 14

zakona ¢€.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Posuzovana stavba
nezasahuje ani do ochranného pasma zvlasté chranénych Gzemi.

K doteni pamatného stromu definovaného § 46 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny v platném znéni rovnéz nedojde.

Zamér je situovan na pozemcich, které vyluéuji existenci jakychkoliv ekosystémud a vliv
zaméru na ekosystémy neni povazovan za vyznamny.

Zameér je situovan v intravilanu mésta. Zajmové Uzemi zaméru ma méstsky charakter, krajina
je velmi silné antropogenné ovlivnéna, nelze tedy v pravém slova smyslu hovofit o krajing, ale spiSe o
charakteru méstské casti.
C) Vliv na soustavu chrdn énych Gzemi Natura 2000

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Gvahu.
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d) Zpusob zohledn éni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu z&  méru na Zivotni
prost fedi, je-li podkladem

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Gvahu.

e) V pripadé zdméra spadajicich do rezimu zédkona o integrované prevenc i z&kladni
parametry zp dsobu napln éni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Gvahu.

f) Navrhovana ochrannd a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich p Ffedpis

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Gvahu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je v souladu se zakladnimi pozadavky z hlediska pInéni Ukol( ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
8.1 Technicka zprava

a) Potieby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Stavebni materidly budou na stavenisté dopravovany nakladnimi automobily po stavajici
vefejné silniéni komunikaéni siti.

Stavba se nachazi v prostoru vybaveném technickou infrastrukturou, v blizkosti se nachazi
vedeni IS. S ohledem na rozsah a charakter stavby se vSak s napojenim na tato vedeni neuvazuje.
Pokud se zhotovitel nedohodne se spravci IS jinak, v ramci vystavby bude voda pfivaZzena v nadrzich,
dodavka energie zajisStovana dieselovymi centralami a komunikace v ramci stavenisté bude feSena
pomoci mobilnich telefont &i kratkovinnych vysilaek. Potfeba zemniho plynu nepfichazi v Gvahu.

b) Odvodn éni stavenist é

Odvodnéni stavenisté neni nutné nijak zvlaSt zabezpecCovat. Pouze v pfipadé nutnosti je
mozno potfebnou plochu odvodnit soustavou ryh. Bezpodmine€né nutné je vSak dikladné odvodnéni
odkryté zemni plané a nasledné konstrukce vozovky.

C) Napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na stavenisté po dobu vystavby bude zajiStén ze stavajicich komunikaci, ulic
Trnovanska a A. Sochora. V rdmci vystavby nebude potfeba zajistit dodavku vody, v pfipadé, ze by
nastala potfeba vody, tak bude pfivazena v nadrzich. Po dobu vystavby bude dodavka energie
zajiStovana dieselovymi centralami.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vici obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a praSnost. Vozidla vyjizdéjici ze
stavby musi byt Fadné ocisténa, aby nedochéazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci v aktualnim znéni v€etné vSech novel.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni
akustickych opatfeni (napf. protihlukové stény u shijec¢ek, seznadmeni obyvatel(l pfilehlého domu pred
zapocetim hluénych praci atd.) a hluk ze stavebni ¢innosti nepfekro¢i ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit stanoveny nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., v aktualnim znéni véetné
vSech novel.

Hluéné stavebni prace budou provadény v omezené ¢asové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozdéjSim rannim zacatkem, s dobou pfestavky a s koncem v dobé, kdy se vraci lidé z
prace.
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V ramci stavebnich praci poZzadujeme dodrzovani opatfeni ke snizovani zatézovani okoli
stavby prachem a jinymi latkami znecistujicimi ovzduSi. Po ¢as stavby bude postupovano dle
néasledujicich zasad:

a) Pfi manipulaci se stavebnim, sypkym ¢&i jinym materidlem budou aplikovana opatreni
k minimalizaci zatéZovani okoli prachem (plachtovani, kropeni za suchého a vétrného
pocasi).

b) PFi znecisténi vefejnych komunikaci v souvislosti se stavbou budou tyto necistoty na
naklady zhotovitele neprodlené odstranény.

c) Pouzivat vyhradné vozidla a stavebni mechanismy, které spliuji pfisluSné emisni
limity podle platné legislativy pro mobilni zdroje.

d) Pred vyjezdem nékladnich aut z prostoru stavenisté na vefejné komunikace bude
v pripadé potfeby zajiSténo odstranovani blata z pneumatik a podbéh.

e) Pfi odvozu praSného materialu bude pouzivano plachtovani nakladu na lozné plose
automobil{.

Nakladani s odpady podrobné popsano v kapitole B.6, odst. a).

e) Ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kace  ni dfevin

Prostor staveniSté bude vymezen vystraznou paskou nebo oplocenim, déle na viditelném
misté v prostoru vjezdu na stavenisté bude umisténa tabulka s povolenim stavby a dale tabulka -
NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN, v rozmérech a grafice dle platnych predpisi. Samotna stavba
bude zajiSténa v prdbéhu vystavby proti vniknuti dle moznosti zhotovitele.

PFi realizaci budou pouzity pouze takové technologie a stroje, které nemaji negativni vliv na
Zivotni prostredi. VeSkeré automobily opoustgjici stavenisté budou pfed vyjezdem z pozemkd stavby
ocistény. Stavenisté bude zfizeno tak, ze bude vybaveno pfijezdovymi cestami k dopravé materialu
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi pfitom dochazet k ohrozeni nebo
nadmérnému obtézovani okolnich staveb, ohrozeni bezpecnosti provozu na vefejnych komunikacich
ke znecisténi komunikaci, ovzduSi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym objektim a pozemkdm,
k zastavkam hromadné méstské dopravy, k vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a nesmi dojit
k poruSovani podminek ochrannych padsem a chranénych GUzemi a oblasti. StaveniSté se vhodnym
zpGsobem zajisti, vyZzaduje-li to bezpecnost osob, ochrana majetku nebo jiné z4my spolecnosti.
Zajisténi stavby nesmi ohrozovat bezpecnost dopravy na vefejnych komunikacich, jestlize zajisténi
stavby by zasahovalo do vefejné komunikace, musi se oznacit také reflexnimi zna¢kami a za snizené
viditelnosti i osvétlit vystraznymi svétly. Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpe¢né
ukladat. Jsou-li uloZeny na volnych prostranstvich, nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat
Zivotni prostredi.

Oteviené vykopy je nutno chranit zabradlim vySky 1,10 m a v noci vystraznym svétlem.
Vykopy v obydleném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavifenych objektech, kde se soucasné
provadéji i jiné prace, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu do vykopu, musi byt
zajisStény — tedy opét zakryty nebo ohrazeny.

Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaéeny c&ervenym
vystraznym svétlem na zacatku a na konci vykopu, pfipadné v jinych nebezpecnych mistech podle
mistnich podminek.

Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozno pfi bézném
provozu odstranit nebo poSkodit. Poklop musi mit tnosnost odpovidajici pfedpokladanému provozu.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Stény vykopu
musi byt zajiStény proti sesuti. Svislé stény (boky) ru¢nich vykopl musi byt zajiStény pazenim.
Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno vystraznym cervenym svétlem.

Verejnd prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro stavenisté, které bylo
zachovano soucasné uzivani vefejnosti, se musi po dobu spoleéného fungovani bezpeéné
ochranovat a udrzovat v nalezitém stavu.
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Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniSté vyuZziji jen ve stanoveném
rozsahu a dobé. Pfed ukonéenim pouzivani se musi uvést do plvodniho stavu, pokud pfislusny organ
spravy od tohoto pozadavku neustoupi.

V rdmci pfipravnych praci se nepredpokladaji vyrazné bouraci prace, jedna se zejména o
vybourani stavajicich konstrukénich vrstev zpevnénych ploch v feSeném Gzemi.

f) Maximalni do ¢asné a trvalé zabory pro stavenist &
Zé&bory pozemku pro stavenisté jsou dany rozsahem samotné stavby — viz pfiloha C.2 a C.5.

o)) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vystavba bude probihat tak, aby byla vzdy zachovana pési trasa v okoli stavby a byl zajistén
zejména pfistup do jednotlivych doml vné stavby. Vzhledem k umisténi stavby a stavajicimu stavu
navazujicich péSich komunikaci, neni mozné béhem stavby stanovit ndhradni obchozi bezbariérovou
trasu. Pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se tak uvazuje pouze v doprovodu
druhé osoby.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad @ a emisi p fi vystavb &, jejich likvidace
Pfehled druhl odpadd vznikajici pfi vystavbé je uveden v kapitole B.2, odst. 2.10.

e Asfaltobeton — na zakladé provedené diagnostiky byly asfaltové vrstvy dle vyhlaSky
€. 283/2023 Sh. zatfidény jako ZAS-T1. Po zfrézovani tak dojde k odvozu bud do
obalovny k dalSimu zpracovani, nebo na recyklaéni skladku.

e Betonovy odpad — beton vybourany z podkladnich vrstev vozovky se uvazuje podrtit a
vyuzit zpét vramci novych konstrukénich vrstev. Ostatni betonovy odpad bude
skladovéan a poté odvazen na recyklac¢ni skladku k dalSimu zpracovani.

* Ornice — bude vyuzita zpét k ohumusovani jednotlivych ploch.

e Zemina — vykopana zemina bude odvazena na skladku zeminy.

Obaly, smésné obaly, biologicky rozlozitelny odpad, smésny komunalni odpad bude
pfechodné shromazdovan na uréenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu a po
dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi odvadzen do sbérného dvora, ktery tyto
odpady odebira.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky nap Fisun nebo deponie zemin

Rozsah zemnich praci bude pfesné vycislen po zpracovani vykazu vymér feSené stavby.
Nepredpokladaji se vyrazné zemni prace — dojde k odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev
komunikaci a k nahrazeni novymi. Z hlediska kone¢nych terénnich Uprav se predpoklada vyuziti
vhodné humoézni vrstvy v rdmci stavby. Prebyte¢nd vykopanad zemina bude odvezena na skladku,
pfip. bude vyuZita jinak (v pfipadé vhodné zeminy bude pouzita do nasypu). Prilehly terén bude po
dokonéeni zbaven postavebnich zbytkd, zarovnan humézni vrstvou a oset travnim semenem.

) Ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb &

Zabezpeceni vystavby z hlediska péce o Zivotni prostfedi si vyzada stalou kontrolni a fidici
¢innost pracovnikd vedeni stavby. Podle stavebniho z&kona €. 183/2006 Sb., je tfeba vytvofit pfi
stavbé podminky odpovidajici zajmiim ochrany Zivotniho prostredi.

Nepredpoklada se vyznamny negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostredi.

» OkoIni pozemky nebudou realizaci zdméru dotéeny a nebude zde ukladana zadna
pfebytecna vykopova zemina, stavebni materidl ¢i stavebni odpad. Povrch okolnich
pozemku po stavbé bude urovnan do pavodniho stavu.

» Pfi provadéni praci nebudou poskozeny okolni stromy (napf. odfeni kmend,
poskozeni kofenového systému, zasypani kofenovych nabéha).

» Pfi vSech pracich, ale zejména pfi provadéni vykopd, bude dodrzena norma
CSN 83 9061, feSici ochranu dfevin pfi stavebnich a zemnich pracich.

Je tfeba dbat zejména na:

» Omezeni hlu€nosti na stavbé (viz kapitola d)
e Ochranu vod pfed zneciSténim, zejména ropnymi produkty

Projekce dopravni Filip s.r.o. 37/44
Svermova 1338,413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624




TEPLICE — NAVASENI KAPACITY PARKOVACICH STANI V UL. TRNOVANSKA B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

*  Snizeni prasnosti kropenim pfi bourani (viz kapitola d)
e Zamezeni znecisténi
» Likvidaci a tfidéni odpadu pfi stavbé (viz kapitola B.2, odst 2.10)
Vycet nékterych moznych opatfeni, ktera eliminuji negativni vlivy pfi realizaci stavby:

* Motory mobilni techniky, kterd se pouzivd na stavbé, udrzovat v optimalnim
pracovnim rezimu a nezvySovat zbyte¢né otacky, aby nedochazelo k nedokonalému
spalovani paliva a k vytvareni Skodlivin ve vyfukovych plynech. Nenechavat motory
u mobilni techniky zbyteéné bézet na prazdno.

e Zamezovat ukladani vybouranych stavebnich materidll v zastavéném prostoru
a urychlené jej odvéazet a likvidovat,

« Kolem zastavéného prostoru pouzivat staveniStnich ohrazeni, pro usmérfiovani
hluénosti a prasnosti.

e Prostor pro sklady sypkych hmot bude v ramci budovy v uzavieném dvofe nebo
v zasobniku sypkych hmot (vapno, cement, apod.).

» Omezit popojizdéni a stani aut a stavebnich stroji mimo zpevnéné vozovky a plochy
na nejmensi miru nebo je vyloucit.
» StaveniStni provozni plochy udrzovat dobfe odvodnéné a Cistitelné.

* V pfipadé zneciSténi odstranovat blato nanesené na komunikacich v€. provoznich
a odstavnych ploch.

e Zamezit splachovani blata do kanalizace, seSkrabané nebo splachnuté blato
z komunikaci prdbézné odvazet.
Strojni bouréni:
e ZajiSténi celkového prostoru — vymezeni prostoru bezpecénostni paskou nebo
ohrazenim.
e Snizeni praSnosti — kropeni prostoru demolice.
» Dodrzovani technologického postupu.

K) Zasady bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti

PFi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZzadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP).

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  &enych staveb
Viz odstavec g.

m) Zasady pro dopravni inZenyrské opat  Feni.

Vzhledem krozsahu stavebnich praci a zohlednéni navazujici komunikaéni sité,
doporucujeme stavbu provadét ve tfech na sebe navazujicich stavebnich etapach. Hranice stavebnich
etap bude kfizeni sulici Kosmonautd, kterd je slepa a zajiStuje obsluhu bytovych domi
€.p. 1541 — 1545. Z tohoto davodu by méla byt zajiSténa prldjezdnost touto kfizovatkou v maximalni
mozné mife. Jako nahradni objizdna trasa pro vSechny etapy se uvazuje ulice A. Sochora — F.
Sramka.

V prvni fazi doporucujeme vystavbu Useku od zaCatku stani¢eni, po ulici Kosmonaut (mimo).
PFistup do ulice Kosmonautt tak bude zajiStén z jihu Gzemi.

V druhé stavebni fazi doporucujeme vystavbu v iseku Kosmonautd (mimo) — konec stani¢eni
s tim, Ze pfistup do lokality a ulice Kosmonautt bude od severu Gzemi.

V treti fazi vystavby se uvazuje vlastni rekonstrukce kfizovatky Trnovanska x Kosmonautl
stim, Ze jiz probéhla vystavba parkovacich stani v profilu ulice Trnovanska z etapy | a Il zajisti
moznost parkovani pro uzavienou ulici Kosmonautl. Prljezdnost kfizovatky Trnovanska x
Kosmonautl doporuéujeme zajistit po maximalni moznou dobu, napf. i za vyuziti kyvadlového provozu
v jednom sméru jizdy.
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uvazované schéma vystavby
Stavebni misto doporucCujeme vyznacit dle schéma B/15 (TP 66 Zasady pro oznacovani
Dopravni znaceni, které bude oboustranné

pracovnich mist napozemnich komunikacich).
upozornovat na stavbu, se bude skladat z nasledujicich znacek:

- B1 Zakaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech
Bl + E3a Zakaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech + Vzdalenost (v adekvatnim poctu a

umisténi na navazujici siti mistnich komunikaci)
Z2 Zabrana pro oznaceni uzavirky + minimalné 5 vystraznych svétel typu 1

IP10a, IP10b Slepa pozemni komunikace, Navést pfed slepou pozemni komunikaci (v

adekvatnim poctu a umisténi na navazuijici siti mistnich komunikaci)

VSEOBECNE:
V prabéhu praci bude stavbou umoznén prajezd vozidel 1ZS koridorem Sirokym min. 3,0 m

a zéroven bude umoznén prichod chodcim bezpe&nym koridorem.
Béhem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo k znecisténi komunikaci, a v maximalni

mozné mife omezi hluénost a prasnost.
Obecné dopravn é-inzenyrska opat feni zavisi na projednani ZOV s dodavatelem stavby
a Policii CR. Predlozeny navrh je pouze doporu ¢&enim! Vzdy je t feba zohlednit kapacitni
moznosti vybraného zhotovitele a reagovat na aktual ni dopravni stav v dot €éeném Uzemi (nap F.
vedena objiz dka, uzav éra apod.).
Veskeré svislé provizorni dopravni znac¢eni bude osazeno v souladu se zakonem ¢. 268/2015,
kterym je novelizovan zakon €. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich komunikacich, TP 66 MD a
MV (Zé&sady pro prechodné dopravni znaceni) a CSN 01 8020 (Dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich). Svislé provizorni dopravni znacky budou plechové v reflexni Upravé.

3944
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Oploceni stavenisté musi mit ve vySce 100 — 250 mm spodni a ve vySce 1100 mm horni ty¢
zabradli (Ci horni dil oploceni).

n) Stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby - FeSeni dopravy b éhem
vystavby, nap fiklad p fepravni a p Fistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace
uzavirky, objiz dky a vyluky; opat Feni proti 0 €éinktm vn éjSiho prost fedi pfi vystavb é
apod.

V ramci vystavby nejsou zvlasStni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpe¢nostni
opatfeni. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzovany vesSkeré bezpecénostni pfedpisy a nafizeni za
Ucelem ochrany osob pfi provadéni stavebni Cinnosti. Pfi vystavbé doporu¢ujeme postupovat tak, aby
byla v co nejvétSi mife zachovana dopravni obsluznost pfilehlych nemovitosti i pro vozidla, pési
pFistup a pfistup pro slozky 1ZS musi byt zachovan vzdy.

0) Zafizeni stavenist & s vyzna €enim vjezdu

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepfedpokladad rozsahlé zafizeni staveniste.
V misté stavenisté bude na investorem stanoveném misté navrzena deponie ornice a deponie zeminy.
V8e pouze pro mnoZstvi potfebné ke zpétnym zemnim pracim. Material pro vystavbu Kkrytu
zpevnénych ploch tzn. dlazba a betonové obrubniky budou rozmistény prabézné po celém stavenisti
po vybudovani podkladnich vrstev, v dostateéném mnozstvi a ve vzdalenostech zaruéujici plynulost
vystavby. Timto rozmisténim materialu se zamezi nadmérnému pouzivani tézké stavebni techniky na
stavenisSti béhem vystavby.

Na stavenisti bude dale navrzeno misto pro socialni zafizeni a skladové plochy pro odpady
vzniklé pfi praci.

Misto pro parkovani vozidel stavebni techniky uréi zhotovitel stavby dle technologického
postupu vystavby jednotlivych stavebnich objektd.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy.

Na zakladé provadéciho projektu DPS se vybere realizacni firma, ktera projekt DIO dopracuje
do vyrobniho rozsahu (dle technologického vybaveni a za fizeni provadéjici firmy) a projedna s
investorem nebo jeho pfimym z&stupcem (technicky dozor investora) jeSté pfed zahajenim stavebnich
praci. Pfi dopracovani zasad organizace vystavby musi hlavni dodavatel klast hlavni diiraz na praci za
mimoradnych podminek.

StaveniSté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné
a bezpecné realizovat. Na Uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni
stavenisté. Stavebni vyrobky a materidly se budou na stavenisti fadné a bezpecné uskladnovat
a ukladat, pfi dbani na verejny poradek.

Déle hlavni dodavatel zpracuje opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti prace pracovniki na stavbé
vCetné pozadavku projektanta pred zahajenim stavebnich praci a toto odsouhlasi s investorem
a technickym dozorem investora nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim praci.

Stavba bude provadéna po Castech, aby byla vzdy zachovana moznost pohybu chodcd,
pfistup ke vSem nemovitostem a aby byla v co nejvétSi mife zachovana moznost pfijezdu vozidel
k pfilehlym nemovitostem.

Délka realizace bude odvisla od dodavatelem zvoleného zpusobu vystavby v jednotlivych
pracovnich etapach. Predpoklada se vSak pro celou stavbu pfi dodrzeni technologickych postupd,
(zejména pak zrani betonu) 12 — 16 tydnd. Clenéni vystavby je navrzeno tak, aby byl vzdy zachovan
provoz vefejné dopravy, v co nejvétSi mozné mife zachovana moznost parkovéani vozidel a s ohledem
na to, aby provoz stavenistni dopravy nezasahoval na jiz opravené ¢asti komunikaci.

Jednd se pouze o navrh moZné etapizace. Dle pozadav ki investora €i _mozZnosti
zhotovitele (po dohod & s investorem) je moZné postupovat odliSnym zp  Gsobem.
Pro pésSi zUstavaji zachovany obchozi trasy po chodnicich v ostatnich ¢astech stavby di
v blizkém pfilehlém okoli.
Vlastni stavba bude probihat pfiblizné po nasledujicich krocich:
e Osazeni pfrechodného dopravniho znaceni a zafizeni v pracovnim misté.

e VytyCeni a viditelné oznaceni veSkerych vedeni IS v lokalité stavby (za UcCasti
prislusnych spravcu).
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* Vybudovani zafizeni stavenisté.
« Demolice stavajicich sloupi VO a mobiliare.
« Demolice stavajici vozovky a stavajicich chodnik( vé. pfipadného sejmuti ornice
a odstranéni zelené.
* Provedeni zemnich praci na arover zemni plane.
« Provedeni staveb inzenyrskych siti v€. chrani¢ek stavajicich siti.
« Prohlidka stavu plané pro stanoveni rozsahu sanace podlozi.
e Osazeni uliénich vpusti a zfizeni pfipojek do kanalizace.
e Sanace podlozi, tprava plané pod vozovkou.
e Zfizeni podkladnich vrstev vozovky a chodnikd.
*  Osazeni obrubnikd.
« VysSkova Uprava poklopli vodovodnich Soupat a ostatnich zafizeni.
» Pokladka loznych a obrusnych vrstev vozovky.
+  Uprava zpevnénych sjezdu a kfizujicich komunikaci.
e Zfizeni novych zelenych ploch.
« Osazeni novych sloupu VO.
e Osazeni svislého dopravniho znaceni a zabradli.
* Osazeni nového mobilire.
« Provedeni vodorovného dopravniho znaceni.
e Dokoncovaci prace.
« Likvidace zafizeni stavenisté.
VeSkeré stavebni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, TKP,
CSN a CSN EN. Materialy pouZité pfi stavb& musi odpovidat vdem platnym pravnim predpist, TKP,
CSN a CSN EN.
Pokud by p Fi vystavb & doSlo k odkryti nebo poskozeni jakéhokoliv vedeni, ¢€i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté preruSeny a jakékoliv dalSi prace
musi byt schvaleny p FisluSnym spravcem tohoto vedeni nebo za  Fizeni. Zakres siti je proveden
orienta éné, dle podklad G poskytnutych jednotlivymi spravci. P fed zahajenim stavby je nutné
jejich vyty €eni.
. NAVRHQVAN'Y'PLAN KONTROLN[CH PROHLIDEK STAVBY PRO POTREBY STAVEBNIHO
URADU VYPLYVAJICI Z 8160 ODST. 2 PISM. F) STAVEBNIHO ZAKONA:

1. Kontrolni prohlidka - pfredani stavenisté

Objednatel pfeda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi prizkumy, vyjadfeni
dotéenych organud a spravcu siti.

2. Kontrolni prohlidka - vytyéeni inZenyrskych siti a vlastni stavby

V misté stavby budou vytyCeny podzemni sité a vyznaceny v terénu. Bude vyty€en tvar stavby
a odsouhlasen objednatelem.

3. Kontrolni prohlidka - kontrola hutnéni plané

Po provedeni plané a zatéZzovacich zkouSek vyzve dodavatel objednatele k pfejimce plané.

4. Kontrolni prohlidka - osazeni obrub

Pfed provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub maze
byt provedena soucasné s kontrolou hutnéni plane.

5. Kontrolni_prohlidka - provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, véetné
kontroly hutnéni.

6. Kontrolni prohlidka - zavéreéna

Bude provedena prfed nebo béhem kolaudace. Stavba bude vcetné sadovych Uprav
a dopravniho znaceni.
Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pfed zahajenim stavby a upfesnén
v jejim prabéhu. Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych Usecich, budou v pozadovanych
fazich provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné Useky.

Projekce dopravni Filip s.r.o. 41/44
Svermova 1338,413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624




TEPLICE — NAVASENI KAPACITY PARKOVACICH STANI V UL. TRNOVANSKA B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

8.2 Vykresy

Obvod hlavniho stavenisté je navrzen na dotéenych pozemcich stavby, viz pfiloha C.2 —
Katastralni situa¢ni vykres. Jedna se o stavbu malého rozsahu, z tohoto davodu nebyla zpracovana
vykresova Cast.

8.3 Harmonogram vystavby

Stavba bude realizovana za podminek stanovenych investorem stavby a to nejdfive po nabyti
pravni moci povoleni stavby.

Za plynulost a koordinovanost stavby bude zodpovédny zhotovitel stavby. Doba vystavby
bude zavisla na jeho kapacitnich moznostech, uvazuje se, pfi dodrzeni technologickych postup,
pfiblizné 14 — 16 tydnd. Nejprve dojde vybourani stavajicich konstrukci (pfipadné k sejmuti ornice,
kterd bude nakonec rozprostfena pfFi terénnich dpravach a vybourani stavajicich vybranych
konstrukci). Poté dojde k realizaci zemnich praci az na Uroveri zemni plané. Nasledné dojde k ulozeni
obrubnikd a dalSich konstrukci a k pokladce novych konstrukénich vrstev. V zavéru stavby bude
osazeno dopravni znaceni, poté dojde k Cistym terénnim Gpravam.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODA RSKE RESENI

Princip odvodnéni zustane v lokalité zachovan pfiblizné ve stavajicim stavu. Povrch
chodnikovych ploch bude parametry pfiéného sklonu odvodnén v misté soub&hu s nové navrZzenymi
vegetacnimi Upravami primarné do zelené, kter4 bude zarovnana cca 2 - 5 cm pod vrSkem obruby
k umoznéni bezproblémového odtoku. Tam, kde soubéh se zeleni neni, dojde k odvodnéni do
prostoru parkovacich stani, ktera jsou na celém feSeném Useku navrzena v principu drenazni dlazby,
aby doSlo k ¢asteénému vsaku deStové vody v misté. Odvodnéni parkovacich stani se uvazuje
v misté, skrz betonovou dlazbu a sorpéni textilii. Teprve v mistech, kde nelze vyuzit ani jeden z vySe
uvedenych preferovanych principli odvodnéni chodnikovych a parkovacich ploch, dojde k odtoku
srazkové vody na vozovku.

Odvodnéni vozovky je posléze feSeno ve stavajicimi principu, tedy do prostoru uliénich vpusti.
V celém feSeném prostoru se uvazuje kompletni osazeni novych uli¢nich vpusti, tfidy dopravniho
zatizeni D400. Napojeni vpusti bude provedeno pfipojkami DN150, primarné do mist napojeni vpusti
stavajicich.

Navrh upravuje v kone¢ném dusledku stavajici zplisob odvodnéni pouze tim zpusobem, ze je
navrzeno vice uli€nich vpusti, které ale zachytavaji v porovnani se stavajicim stavem méné povrchové
vody, jelikoz v navazujicich plochéch je vyuzito odvodnéni bud do pfilehlé zelené, nebo je pouzito vice
propustnych materiald. Dlvod pro Gpravu umisténi uli¢nich vpusti a Zlabu je nékolik:

- Dochazi k mirné upravé sklond vozovek
- Néavrh upravuje polohu nékterych obrub, ke kterym jsou pfisazeny vpusti
- Navrh se v co nejvétsi mife snazi o zachyceni vod v dané konkrétni ploSe.

- Navrh méni materialy zpevnénych ploch za vice propustné - asfalt => betonova dlazba

Odvodnéni zemni plané

V misté zpevnénych ploch bude provedena zemni plan v zakladnim 3,0 % sklonu. V misté,
kde se predpokladd provadéni plné konstrukce vozovky, tedy celého souvrstvi, bude v misté
nejnizS§iho bodu zemni plané umisténa podélna drendz DN160 HDPE profilovand, kruhova pevnost
SN 8, perforovana s plnym dnem. Tato bude napojena do prostoru uliénich vpusti. Pfi sklonu pfes 1 %
do pisku nebo Stérkodrti frakce 0/22 tl. 0,10 m, pfi sklonu do 1% na loze
z podkladniho betonu, ktery zajiStuje stejnosmérny sklon. Je tfeba dbat na to, aby sklon trativodu
v Zadném pripadé neklesl pod 0,5 %. Napojeni trativodu bude provedeno do Sachet uli¢nich vpusti.
Obsyp HDK 16/32, obaleni netkanou geotextilii (filtrac¢ni a separaéni funkce) dle TP 97.

V misté parkovacich stani, které jsou tvofeny z propustné, vegetacni dlazby, dojde na zemni
plani k umisténi netkané geotextilie pro zachyt ropnych latek z vodniho prostfedi. Textile bude
vodépropustna, zachyceni ropnych latek na povrchu. Z geotextilie bude vzdy vytvofena ,vana“ v celé
ploSe pod jednotlivymi stanimi.
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B.10 DALSI POZADAVKY

a) Uzitné vlastnosti stavby (obecné technické pozad  avky na vystavbu a vyrobky)

Pro provadéni stavby budou dodrzeny nasledujici podminky:

Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich
zménami, technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlaSkami.

PFi realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organ(i statni spravy a spravcu
siti, viz pfiloha E - Doklady.

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrZzovat platné predpisy, zejména
vyhl. €. 363/2005 Sh. O bezpecnosti prace a technické zafizeni pfi stavebnich pracich a
vSechny predpisy s tim souvisejici.

Stavebni prace zasahnou do hloubky maximalné 1,7 m pod Grovni stavajici vozovky.
Pfi provadéni vykopovych praci v pasmu technologického vedeni nebude pouZito strojni
techniky.

Zakres inzenyrskych siti je orienta ¢€ni, dle podklad 4 jednotlivych spravc . Pred
zapocetim stavby je nutné polohy vesSkerych siti vyty  €it p FisluSnymi spravci _ a po
celou dobu stavby udrzovat. Sjejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace
a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Pokud by doSlo kodkryti nebo poSkozeni jakéhokoliv vedeni, ¢&i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté prferuSeny a jakékoliv dalSi
prace musi byt schvéaleny pfisluSnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

VeSkeré povrchové znaky stavajicich inzenyrskych siti budou vySkové upraveny dle
nové nivelety rekonstruovanych ploch.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vysSce vySSi nez 3 m.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhlasku o silni¢nim
provozu.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba
zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

VeSkery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam
a technologickym predpistm.

VeSkeré opérné prvky musi byt ulozené do betonového loze s fadnou boéni opérou.
Vyrobeny beton je nutné podle moznosti ihned uloZit — zejména v horkych letnich
meésicich — aby bylo zabranéno rychlému vysychéani ¢erstvého betonu. Pfed zapocetim
betonovani je nutné se presvédcit, Ze misto pokladky betonu je Cisté, pfipadné bednéni
dostatecné pevné i tésné (jakmile je beton uloZzeny do bednéni, je tfeba dbat na
spravné zhutnéni, a to bud ruéné, nebo pomoci vibratord). Nezbytna je ochrana betonu
pred slune¢nim zarenim, silnym vétrem nebo prudkym desStém, coz lze provést pomoci
plachet, textilie ¢i folie. Spravhym oSetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvySime
jeho trvanlivost.

Technologickd lhita vyzréati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt
veSkera konstrukce vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prijezdem
vozidel ¢i manipula¢ni technikou stavby. V opaéném pfipadé se riskuje brzké poruSeni
konstrukce a ztraté stability dila.

VeSkeré lozné spary stavajici vozovky budou pfed polozenim nové vrstvy asfaltu
oSetfeny spojovacim postfikem. VeSkeré styéné spary, které jsou naméhany vnéjsim
prostfedim, budou certifikované zality trvale pruznou zlivkou, oSetfeny Zivicnou emulzi
a zasypany kfemicitym piskem. Timto zpUsobem se zamezi vzniku poruch na styku
stavajici a nové konstrukce.

Napojeni novych asfaltovych kryt( vozovek a stavajicich, bude provedeno ,zazubenim*
vrstev v pfedepsané Sifce a tloustce dle tloustky navrhovanych vrstev.

Sejmuti ornice bude provedeno podle skute¢né potfeby v okamziku provadéni stavby.
Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a ohumusovany
kvalitni zeminou v tloustce 150 mm.
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- Veskera stavajici vzrostla zeleri ur¢ena k zachovani bude chranéna po celou dobu
vystavby viz CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

- Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.

- Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou konct obrub pod patfi¢nym thlem.

Projektova dokumentace byla v prdbéhu zpracovani projedndna se zastupci objednatele,
vSechny pfipominky a pozadavky byly zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci
vypracovaly opravnéné osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.

B.11 ZAVER

Tato projektova dokumentace slouzi pouze pro vydani spole¢ného rozhodnuti o umisténi a
povoleni stavby, pro vybér zhotovitele a jako podklad pro zpracovani dalSiho stupné projektové
dokumentace. NeslouZzi pro realizaci stavby.

Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru.

V Praze Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Milan Tesar (SO101)
Michal Khynych (SO401)
Ing. Martina Imramovské, Ph.D. (SO801)
Ing. Markéta Sindlarova (SO801)
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